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Sectiunea 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

‘ 1.1. Element de identificare a produsului ‘

Nume produs: TN2 (HP2) (65ML)
{238}Cod produs: RD3002

‘ 1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate ‘

‘ 1.3. Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate ‘

Nume companie: Water Kits Supply Sarl
Téléport 5
JUILLAN
65290
France
Tel.: +335629517 94
Fax: +33562 95 34 27
Email: contact@water-kits.fr

1.4. Telefon in caz de urgenta

Numar de telefon pentru urgente: +33 5629517 94
(doar in ore lucratoare)

Sectiunea: Identificarea pericolelor

‘ 2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului ‘

Pericole principale (CLP): Aquatic Chronic 2: H411
Efecte adverse: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

‘ 2.2. Elemente pentru eticheta ‘

Elemente de etichetare:
Fraze de pericol: H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Pictograme de pericol: GHS09: Mediului

é

Fraze de precautie: P273: Evitafi dispersarea in mediu.
P391: Colectati scurgerile de produs.
P501: Aruncati continutul/recipientul la un centru de colectare a deseurilor periculoase
sau speciale.

‘ 2.3. Alte pericole

PBT: Aceasta substanta nu este identificata ca substania PBT/vPvB.

Sectiunea 3: Compozitie/informatii privind componentii

‘ 3.2. Amestecuri

Ingrediente periculoase:
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POTASSIUM PERMANGANATE
EINECS CAS PBT / WEL Pericole principale (CLP) Procent
231-760-3 7722-64-7 - Ox. Sol. 2: H272; Acute Tox. 4: H302; <1%
Aquatic Chronic 1: H410; Aquatic Acute
1: H400

Sectiunea: Masuri de prim ajutor

‘ 4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Contactul cu pielea: A se spala imediat cu multa apa si sapun
Contactul cu ochii: A se clati ochii cu apa de la robinet timp de 15 minute.
Ingerare: A se clati gura cu apa.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Contactul cu pielea: Se poate produce o iritare usoara la locul de contact.
Contactul cu ochii: Pot aparea iritarea si Tnrogirea.
Ingerare: Se poate produce iritarea gatului.
Inhalare: Fara simptome.
Efecte intarziate / imediate: Fara simptome.

‘ 4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament imediat / special: Nu se aplica.

Sectiunea 5: Masuri de combatere a incendiilor

‘ 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Medii de stingere: A se utiliza agenti de stingere adecvati conditiilor incendiului in care sunteti implicat. A
se utiliza pulverizarea cu apa pentru racirea recipientelor.

‘ 5.2. Pericole speciale cauzate de substanfa sau amestecul in cauza

Pericole la expunere: n arderi emané vapori toxici.

‘ 5.3. Recomandari destinate pompierilor

Recomandari dest. pompierilor: A se purta aparat autonom de respirat. A se purta imbracaminte de protectie pentru a
evita contactul cu pielea si ochii.

Sectiunea 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

‘ 6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Precautii pentru personal: A se consulta sectiunea 8 din FDS pentru detalii privind protectia personalului. A se
intoarce recipientele cu scurgeri cu partea de scurgere in sus pentru a preveni
evacuarea lichidului. A se marca zona contaminata cu semne si a se preveni accesul
personalului neautorizat.

‘ 6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Precautii pentru mediul: A nu se elimina in canale de scurgere sau rauri. A se izola scurgerile prin ingradire cu
incinte de protectie.

‘ 6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor gi pentru curatenie

Proceduri de curatare: A se absorbi Tn pamant sau nisip uscat. A se transfera intr-un recipient care poate fi
inchis si etichetat pentru eliminarea printr-o metoda potrivita.

‘ 6.4. Trimiteri catre alte sectiuni
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Sectiunea 7: Manipularea gi depozitarea

‘ 7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate ‘

‘ 7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati ‘

Conditii de depozitare: A se depozita intr-un spatiu rece, bine ventilat. A se mentine recipientul bine inchis.
Podeaua camerei de depozitare trebuie sa fie impermeabila pentru a preveni scurgerea
lichidelor.

‘ 7.3. Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice) ‘

Sectiunea 8: Controale ale expunerii/protectia personal

‘ 8.1. Parametri de control ‘

ele de expunere la locul de munca: Nu sunt disponibile date.
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Nu sunt disponibile date.

‘ 8.2. Controale ale expunerii ‘

Masuri ingineresti: Podeaua camerei de depozitare trebuie sa fie impermeabilad pentru a preveni scurgerea
lichidelor.
Protectia aparatului respirator: Nu este necesara protectia aparatului respirator.
Protectia mainilor: Manusi de protectie.
Protectia ochilor: Ochelari de protectie.
Protectia pielii: Tmbrac&minte de protectie.
Aspecte legate de mediu: Podeaua camerei de depozitare trebuie sa fie impermeabila pentru a preveni scurgerea
lichidelor.

Sectiunea 9: Proprietatile fizice gi chimice

‘ 9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare: Lichid
Culoare: Purpuriu
Miros: Indoor
Solubilitate Th apa: Miscibil n orice proportii
pH: 5.5

‘ 9.2. Alte informatii

Alte informatii: Nu sunt disponibile date.

Sectiunea 10: Stabilitate si reactivitate

‘ 10.1. Reactivitate ‘

Reactivitate: Stabil in conditiile de transport sau stocare recomandate.
| 10.2. Stabilitate chimica |

Stabilitate chimica: Stabil in conditii normale.

‘ 10.3. Posibilitatea de reactii periculoase ‘

Reactii periculoase: Reactiile periculoase nu se vor produce in conditii normale de transport sau
depozitare.
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‘ 10.4. Conditii de evitat

Conditii care trebuie evitate:

Caldura.

‘ 10.5. Materiale incompatibile

Materiale care trebuie evitate: Agenti oxidanti puternici. Acizi puternici.

‘ 10.6. Produsi de descompunere periculosi ‘

Produse de desc. peric:

n arderi emand vapori toxici.

Sectiunea 11: Informatii toxicologice

‘ 11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Ingrediente periculoase:

POTASSIUM PERMANGANATE

ORL

MUS LD50 2157 | mg/kg

ORL

RAT LD50 1090 | mg/kg

Valoarea (valorile) toxicitatii:

Nu sunt disponibile date.

Simptome / cai de expunere

Contactul cu pielea:
Contactul cu ochii:
Ingerare:

Inhalare:

Efecte intarziate / imediate:

Se poate produce o iritare usoara la locul de contact.
Pot aparea iritarea si inrosirea.

Se poate produce iritarea gatului.

Fara simptome.

Fara simptome.

Sectiunea 12: Informatii ecologice

‘ 12.1. Toxicitate

Valoarea ecotoxicitatii:

Nu sunt disponibile date.

‘ 12.2. Persistenta si degradabilitate ‘

Persistenta si degradabilitate:

Nebiodegradabil.

‘ 12.3. Potential de bioacumulare ‘

Potential de bioacumulare:

Potential de bioacumulare.

‘ 12.4. Mobilitate in sol

Mobilitate:

Usor de absorbit Tn sol.

‘ 12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB ‘

Identificarea PBT:

Aceasta substanta nu este identificata ca substanta PBT/vPvB.

‘ 12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse:

Toxic pentru organismele acvatice. Toxic pentru organismele terestre.

Sectiunea 13: Consideratii privind eliminarea

‘ 13.1. Metode de tratare a deseurilor

Operatiunile de eliminare:

NB:

A se transfera intr-un recipient potrivit si a se pregati pentru colectarea de catre o
companie specializata in dezafectarea deseurilor.

Utilizatorul trebuie sa fie constient de posibila existenta a reglementarilor regionale sau
nationale privind eliminarea deseurilor.
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Sectiunea 14: Informatii referitoare la transport

‘ 14.1. Numarul ONU ‘

Nr. ONU: UN3082
‘ 14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie ‘

Denumire pentru transport: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Potassium Permanganate)

‘ 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport ‘

Clasa de transport: 9

‘ 14.4. Grupul de ambalare ‘

Grupa de ambalare: I

‘ 14.5. Pericole pentru mediul inconjurator ‘

Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Nu

‘ 14.6. Precautii speciale pentru utilizatori ‘

Codul tunelului: E
Tipul de transport: 3

Sectiunea 15: Informatii de reglementare

‘ 15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice ‘

Reglementari specifice: Nu se aplica.

‘ 15.2. Evaluarea securitatii chimice ‘

Evaluarea securitatii chimice: Furnizorul nu a efectuat o evaluare a sigurantei chimice a substantei sau amestecului.

Sectiunea 16: Alte informatii

‘ Alte informatii ‘

Alte informatii: Aceasta Fisa cu date de siguranta este elaborata in conformitate cu Regulamentul (UE)
Nr. 2015/830.
* indica textul din SDS care a fost modificat de la ultima revizuire.

Fraze folosite in s.2/3: H272: Poate agrava un incendiu; oxidant.
H302: Nociv in caz de Tnghitire.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Precizari legale: Informatiile de mai sus sunt considerate corecte dar nu pretindem ca sunt complete si

vor fi utilizate numai ca referinta. Aceasta companie nu va fi facuta responsabila pentru
pagubele rezultate in urma manipularii sau a contactului cu produsul de mai sus.
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