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Seccién 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

‘ 1.1. Identificador del producto ‘

Nombre de producto: QA3 (65ML)
Codigo de producto: RD2603

‘ 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados ‘

‘ 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad ‘

Nombre de empresa: Water Kits Supply Sarl
Téléport 5
JUILLAN
65290
France
Tel: +335629517 94
Fax: +33562 95 34 27
Email: contact@water-kits.fr

‘ 1.4. Teléfono de emergencia

Tel (en caso de emergencia): +3356295 17 94
(solo horario de oficina)

Seccion 2: Identificacion de los peligros

‘ 2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla ‘

Clasificacion (CLP): Aguatic Chronic 3: H412
Efectos adversos: Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

‘ 2.2. Elementos de la etiqueta ‘

Elementos de etiqueta:
Indicaciones de peligro: H412: Nocivo para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
P273: Evitar su liberacion al medio ambiente.
P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil.
Seguir aclarando.

‘ 2.3. Otros peligros

PBT: Este producto no esté identificada como una sustancia PBT/vPvB.

Seccion 3: Composicién/informacion sobre los componentes

‘ 3.2. Mezclas

Ingredientes peligrosos:

SODIUM LAURYL SULPHATE

EINECS CAS PBT / WEL Clasificacion (CLP) Por
ciento
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- 151-21-3 - Flam. Sol. 2: H228; Acute Tox. 4: H302; 1-10%
Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318;

STOT SE 3: H335; Aquatic Chronic 3:
H412; Acute Tox. 4: H332

BUTAN-1-OL

200-751-6 71-36-3 - Flam. Lig. 3: H226; Acute Tox. 4: H302; 1-10%
STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315;
Eye Dam. 1: H318; STOT SE 3: H336

Seccién 4;: Primeros auxilios

‘ 4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Contacto con la piel: Quitarse todas las prendas y calzado contaminados inmediatamente, a menos que se
hayan pegado a la piel. LAvese inmediatamente con jabdn y agua.
Contacto con los ojos: Lavar el ojo con agua corriente durante 15 minutos. Llevar al hospital para que lo
examine un especialista.
Ingestion: Enjudguese la boca con agua. No inducir el vémito. Si esta consciente, suministrar 1/2
litro de agua para que beba inmediatamente. Consultese a un médico.
Inhalacién: Retirar al afectado de la exposicién, garantizando la propia seguridad mientras se
realiza.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Contacto con la piel: Puede producirse irritacion y enrojecimiento del lugar de contacto.

Contacto con los ojos: Puede producirse dolor y enrojecimiento. Los ojos pueden llorar abundantemente.
Puede producirse dolor agudo. La visién puede volverse borrosa. Puede producir
dafios permanentes.

Ingestion: Puede producirse dolor y enrojecimiento en la boca y en la garganta. Pueden
producirse nduseas y dolor de estémago.
Inhalacion: Puede producirse irritacion de la garganta con una sensacién de opresion en el pecho.
Efectos retardados/inmediatos: Pueden producirse efectos inmediatos después de una exposicién a corto plazo.

‘ 4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento inmediato/especial: Las instalaciones deberian contar con un equipo de bafio ocular.

Seccioén 5: Medidas de lucha contra incendios

‘ 5.1. Medios de extincion

Medios de extincién: Medios de extincion apropriados para la zona del incendio. Utilizar pulverizacion de
agua para enfriar los contenedores.

‘ 5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros de exposicion: Durante la combustién emite vapores téxicos.

‘ 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

lecomendaciones para el personal: Llevar un aparato respirador autonomo. Llevar prendas protectoras para evitar el
contacto con la piel y los ojos.

Seccién 6: Medidas en caso de vertido accidental

‘ 6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Precauciones personales: Sefializar el area contaminada con sefiales y evitar el acceso de personal no
autorizado. No intentar adoptar ninguna medida sin las prendas protectoras apropiadas
- véase la seccion 8 de FDS. Girar los contenedores con fugas con la parte que tiene
pérdidas hacia arriba para evitar la salida del liquido.

[cont...]



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

QA3 (65ML)

Pagina: 3

‘ 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones medioambient: No verter en los desagiies ni rios. Controlar el vertido utilizando una contencion.

‘ 6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Procedimientos de limpieza: Absorber con tierra o arena seca. Transferir a un contenedor de salvamento etiquetado,
con cierre, para su eliminacién mediante un método apropiado.

‘ 6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones: Consultar la secciéon 8 de FDS.

Seccién 7: Manipulacion y almacenamiento

‘ 7.1. Precauciones para una manipulaciéon segura

Requisitos de manipulacion: Evitar el contacto directo con la sustancia. Asegurarse de que existe ventilacién
mecanica del area. Evitar la formacién o propagacion de neblinas en el aire.

‘ 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones almacenamiento: Guardar en un area fresca, bien ventilada. Mantener el contenedor herméticamente
cerrado.

‘ 7.3. Usos especificos finales

Usos especificos finales: Sin datos disponibles.

Seccién 8: Controles de exposicién/proteccion individual

‘ 8.1. Parametros de control

Valores limite de la exposicién: Sin datos disponibles.

| DNEL/PNEC

Ingredientes peligrosos:
SODIUM LAURYL SULPHATE

Tipo Exposicion Valor Poblacién Efecto
DNEL Cutanea 4060 - Local
DNEL Inhalacién 285 - Sistémica
PNEC Agua dulce 0.137 - -
PNEC Sedimentos de agua dulce 4.82 - -
PNEC Agua marina 0.0137 - -
PNEC Sedimentos marinos 0.482 - -
PNEC Microorganismos en el tratamiento 1084 - -

de las aguas residuales
PNEC Tierra (agricola) 0.882 - -

8.2. Controles de la exposicion

Medidas de ingenieria:
Proteccion respiratoria:
Proteccion manual:
Proteccion ocular:

Proteccion de la piel:

Asegurarse de gque existe una ventilacion suficiente del area.

En caso de emergencia, debe estar disponible un aparato respirador autbnomo.

Guantes protectores.

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. Asegurarse de que haya a mano

un lavaojos.
Prendas protectoras.

Seccion 9: Propiedades fisicas y quimicas
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9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado: Liquido
Color: Incoloro
Olor: Inodoro
Solubilidad en agua: Miscible en todas las proporciones.
pH: 7

‘ 9.2. Informacién adicional

Informacion adicional: Sin datos disponibles.

Seccién 10: Estabilidad y reactividad

‘ 10.1. Reactividad

Reactividad: Estable bajo las condiciones de almacenamiento o de transporte recomendadas.

‘ 10.2. Estabilidad quimica

Estabilidad quimica: Estable en condiciones normales.

‘ 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas: No se produciran reacciones peligrosas en condiciones de almacenamiento o
transporte normales. Puede producirse descomposicion si se expone a las
condiciones o materiales enumerados a continuacion.

‘ 10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar: Calor.

‘ 10.5. Materiales incompatibles

Materiales a evitar: Agentes oxidantes fuertes. Acidos fuertes.

‘ 10.6. Productos de descomposicion peligrosos

Prod. de descomp. peligrosos: Durante la combustién emite vapores téxicos.

Seccién 11: Informacion toxicological

‘ 11.1. Informacion sobre los efectos toxicolégicos

Ingredientes peligrosos:

SODIUM LAURYL SULPHATE

DERMAL RAT LD50 >2000 | mg/kg
DUST/MIST RAT 1H LC50 3900 | mg/m3
ORAL RAT LD50 1288 | mg/kg
BUTAN-1-OL

IVN RAT LD50 310 | mg/kg
ORL MUS LD50 2680 | mg/kg
ORL RAT LD50 790 | mg/kg

Toxicidad: Sin datos disponibles.

Sintomas / rutas de exposicion

Contacto con la piel: Puede producirse irritacion y enrojecimiento del lugar de contacto.

Contacto con los ojos: Puede producirse dolor y enrojecimiento. Los ojos pueden llorar abundantemente.

Puede producirse dolor agudo. La visién puede volverse borrosa. Puede producir
dafios permanentes.

Ingestion: Puede producirse dolor y enrojecimiento en la boca y en la garganta. Pueden
producirse nauseas y dolor de estbmago.
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Inhalacion: Puede producirse irritacion de la garganta con una sensacién de opresion en el pecho.
Efectos retardados/inmediatos: Pueden producirse efectos inmediatos después de una exposicién a corto plazo.

Seccién 12: Informacion ecolégica

| 12.1. Toxicidad

Ingredientes peligrosos:
SODIUM LAURYL SULPHATE

ALGAE 72H EC50 53 | mg/l
ALGAE 96H EC50 3.59-117 |mg/l
Daphnia magna 48H EC50 1.8 |mgl/l
FISH 96H LC50 1.31-22.8 |mg/l

‘ 12.2. Persistencia y degradabilidad ‘

Persistencia y degradabilidad: Biodegradable.

‘ 12.3. Potencial de bioacumulacion ‘

Potencial de bioacumulacion: No hay potencial de bioacumulacion.

‘ 12.4. Movilidad en el suelo ‘

Movilidad: Se absorbe rapidamente en el suelo.

‘ 12.5. Resultados de la valoracion PBT y vPvB ‘

PBT: Esta sustancia no estéa identificada como una sustancia PBT/vPvB.

‘ 12.6. Otros efectos adversos ‘

Otros efectos nocivos: Nocivo para los organismos acuaticos.

Seccioén 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

‘ 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Operaciones de eliminacion: Transferir a un contendedor apropiado y disponer para la recogida por parte de una
empresa de eliminacién especializada.
Nota: Se requiere la atencion del usuario hacia la posible existencia de regulaciones
regionales o nacionales relacionadas con la eliminacion.

Seccién 14: Informacion relativa al transporte

Clase de transporte: Este product no requiere clasificacion para el transporte.

Seccién 15: Informacion reglamentaria

‘ 15.1. Reglamentacidn y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas ‘

Normativas concretas: No procede.

‘ 15.2. Evaluacioén de la seguridad quimica ‘

Eval. de la seguridad quimica: El proveedor no ha llevado a cabo una evaluacién de seguridad quimica de la sustancia
o el preparado.

Seccién 16: Otra informacion

‘ Otra informacién

Informacion adicional: Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento no. 2015/830.
* se refiere al texto de la Ficha de datos de seguridad que ha cambiado desde la dltima
revision.
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Frases de seccion 2y 3: H226: Liquidos y vapores inflamables.
H228: Sélido inflamable.
H302: Nocivo en caso de ingestion.
H315: Provoca irritacion cutanea.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H332: Nocivo en caso de inhalacion.
H335: Puede irritar las vias respiratorias.
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
H412: Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Renuncia legal: La informacién anterior se considera que es correcta, pero no supone que lo incluya

todo y debe utilizarse s6lo como una guia. Esta empresa no puede hacerse
responsable de ningun dafio resultante de la manipulacién o del contacto con el
producto anterior.
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