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KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Strona: 1
Data opracowania: 28/02/2017
Nr weryfikacji: 1

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

‘ 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu:
{238}Kod produktu:

A4 (65ML)
RD1004

‘ 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ‘

‘ 1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki ‘

Nazwa firmy:

Tel.:
Fax:
Email:

Water Kits Supply Sarl
Téléport 5

JUILLAN

65290

France

+33562 9517 94
+33 562 95 34 27
contact@water-Kkits.fr

‘ 1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy:

+335629517 94
(tylko w godzinach pracy)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

‘ 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny ‘

Klasyfikacja (CLP):
Dziatania niepozadane:

Flam. Lig. 3: H226; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315
tatwopalna ciecz i pary. Dziata draznigco na skére. Dziata draznigco na oczy.

‘ 2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania:
Rodzaj zagrozenia:

Piktogramy:

Hasta ostrzegawcze:
Srodki ostroznosci:

H226: Latwopalna ciecz i pary.
H315: Dziata draznigco na skore.
H319: Dziata draznigco na oczy.
GHSO02: Ptomien

GHSO07: Wykrzyknik

& O

Uwaga

P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P210: Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P260: Nie wdychac par cieczy.

P301+330+331: W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywac
wymiotow.

P303+361+353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast
zdjg¢ calg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod strumieniem wody.

2.3. Inne zagrozenia

Inne zagrozenia:

Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z
powietrzem.
[c.d]
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PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwatej, ulegajgcej bioakumulacji i toksycznej
(tzw. substancja PBT/vPvB).

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

‘ 3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne:

ETHANOL
EINECS CAS PBT / WEL Klasyfikacja (CLP) Procento
wa
200-578-6 64-17-5 Substancja z okreslong na Flam. Lig. 2: H225 1-10%
poziomie Wspdlnoty wartoscig
najwyzszego dopuszczalnego
stezenia w Srodowisku pracy.
SULPHURIC ACID
‘ 231-639-5 ‘ 7664-93-9 - Skin Corr. 1A: H314 1-10% ‘

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

‘ 4.1. Opis $rodkow pierwszej pomocy ‘

Kontakt ze skéra Zdjaé natychmiast zanieczyszczong odziez i obuwie, chyba ze sg przyklejone do skory.
Przemywac¢ zanieczyszczong skére biezgcg woda przez 10 minut lub dtuzej, jesli
substancja pozostaje jeszcze na skorze. Przewiez¢ do szpitala, jesli wystepujg
oparzenia lub objawy zatrucia.

Zanieczyszczenie oka Pluka¢ oko pod biezgcg wodg przez 15 minut. Przewiez¢é do szpitala w celu wykonania
specjalistycznych badan.

Spozycie: Przemy¢ jame ustng wodg. Nie nalezy wywotywaé wymiotéw. Poda¢ do wypicia 1
szklanke wody co 10 minut. Jesli poszkodowany jest nieprzytomny, to skontrolowaé
oddychanie i w razie potrzeby zastosowac¢ sztuczne oddychanie. Jesli poszkodowany
jest nieprzytomny, ale oddycha prawidtowo, to nalezy utozy¢ go w pozycji
umozliwiajgcej powr6t do normalnego stanu. Przewiez¢ jak najszybciej do szpitala.

Wdychanie: Wynie$¢ poszkodowanego z zagrozonego miejsca dbajgc przy tym o wiasne
bezpieczenstwo. Jesli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha prawidtowo, to
nalezy utozy¢ go w pozycji umozliwiajgcej powr6t do normalnego stanu. Jesli
poszkodowany jest przytomny, to nalezy go posadzi¢ lub potozy¢. Jesli oddech stanie
sie urywany, to nalezy poszkodowanego posadzi¢ i podac tlen (w miare moznosci).
Przewiez¢ jak najszybciej do szpitala.

4.2. Najwazniejsze ostre i opo6znione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt ze skéra Moga pojawi¢ sie pecherze. Jesli pomoc medyczna nie zostanie udzielona
natychmiast, to moze pojawi¢ sie postepujgce owrzodzenie.
Zanieczyszczenie oka Moze wystgpic¢ zapalenie rogéwki. Moze spowodowacé trwate uszkodzenie.
Spozycie: Wokot warg mogg pojawi¢ sie oparzenia. Wymioty moga by¢ krwiste. Moze wystgpic¢
krwawienie z jamy ustnej lub z nosa.
Wdychanie: Moze wystapi¢ skrécenie oddechu z odczuciem pieczenia w gardle. Narazenie moze
spowodowacé kaszel lub rzezenie.
Dziatanie op6znione: Po krétkotrwatym kontakcie z substancjg mozna spodziewaé sie natychmiastowego
dziatania.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanyfn

Postep. natychmiast./szczegdlne: Na terenie placéwki powinien by¢ dostepny sprzet do kapieli oczne;j.

[c.d.]
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Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

‘ 5.1. Srodki gasnicze ‘

Srodki gasnicze: Pyt wodny. Dwutlenek wegla. Proszek gasniczy. Piana odporna na alkohol.

‘ 5.2. SzczegOllne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning ‘

Zagroz. w przyp. naraz.. Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. Produkt wysoce fatwopalny. Pary moga
przeby¢ znaczna droge do zrédta ognia i zapali¢ sie. Tworzy wybuchowg mieszanine z
powietrzem.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Informacje dla strazy pozarnej: Zastosowac niezalezny aparat oddechowy. W celu zapobiezenia zetknieciu ze skérg i
dostaniem do oczu nalezy nosi¢ odziez ochronna.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

‘ 6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Sr. ostrozn. wzgledem ludzi: Natychmiast powiadomi¢ policje i straz pozarng. Oznaczyé skazone miejsce
odpowiednimi znakami i uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym. Nie podejmowac
dziatan bez odpowiedniej odziezy ochronnej - patrz punkt 8 karty bezpieczenstwa. Aby
zapobiec dalszemu wyciekowi obréci¢ ciekngce pojemniki tak, by miejsce ciekngce
znalazto sie u gory. Informacje odnosnie ochrony osobistej podano w punkcie 8 karty
bezpieczenstwa. Wyeliminowaé wszelkie zrédta ognia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Sr. ostrozn. wzgl. $rod.: Nie wylewa¢ do kanalizacji lub do rzeki. Powstrzymaé dalszy rozlew za pomoca
obwatowania.

‘ 6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia ‘

Procedury usuwania: Oczyszczanie moze by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
obeznany z konkretng substancjg. Zaabsorbowac¢ za pomoca suchej ziemi lub piasku.
Przenies¢ do zamykanego, opisanego pojemnika awaryjnego w celu likwidacji
odpowiednig metodg. Podczas akcji oczyszczania nie stosowaé urzgdzen iskrzgcych.

‘ 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji: Patrz punkt 8 karty bezpieczenstwa.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

‘ 7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wymagania przy manipul.: Unika¢ bezposredniego kontaktu z dang substancjg. Zapewni¢ odpowiednie
przewietrzanie danego obszaru. Nie manipulowaé w przestrzeni zamknietej. Unikaé
tworzenia sie lub rozprzestrzeniania mgiet w powietrzu. Palenie zabronione! Uzywac
narzedzi nieiskrzacych.

‘ 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci ‘

Warunki magazynowania: Przechowywaé¢ w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu Przechowywac¢ pojemnik
szczelnie zamkniety.

‘ 7.3. Szczeglblne zastosowanie(-a) koncowe ‘

Zastosowanie koncowe: Brak danych.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualne;j

[c.d.]
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‘ 8.1. Parametry dotyczace kontroli ‘

Dopuszcz. stez. w miejsc. zamiesz. Brak danych.
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Brak danych.

‘ 8.2. Kontrola narazenia ‘

Srodki techniczne: Zapewnié¢ odpowiednie przewietrzanie danego obszaru. Oswitlenie i urzadzenia
elektryczne nie moga by¢ zrédtem pozaru.
Ochrona drog oddechowych: Na wypadek zagrozenia powinien by¢ dostepny samodzielny aparat oddechowy.
Ochronarak: Rekawice nieprzepuszczalne.
Ochrona oczu: Szczelnie przylegajace okulary ochronne. Przygotowa¢ przemywacz do oczu.
Ochrona skory: Nieprzepuszczalna odziez ochronna.
Srodowiskowe: Podtoga w magazynie musi byé nieprzepuszczalna w celu zapobiezenia przeciekom.

Sekcja 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

‘ 9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan: Ciecz
Kolor: Z6ttobrgzowy
Zapach: Bez zapachu
Rozpuszczalnosé w wodzie: Mieszajgcy sie w dowolnych proporcjach
Temperatura zaptonu °C: 49 pH: <2

‘ 9.2. Inne informacje

Inne informacje: Brak danych.

Sekcja 10: Stabilnosé€ i reaktywnosé

‘ 10.1. Reaktywnosé ‘

Reaktywnos$é: Substancja jest stabilna, jesli przestrzegane sg zalecane warunki transportu lub
przechowywania.

‘ 10.2. Stabilnosé chemiczna ‘

Stabilnosé chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach. Stabilny w temperaturze pokojowe;.

‘ 10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji ‘

Reakcje niebezpieczne: Niebezpieczne reakcje nie zajdg w normalnych warunkach transportu lub
przechowywania. Rozktad substancji moze nastgpi¢ w przypadku kontaktu z
nastepujgcymi materiatami lub w ponizszych warunkach.

‘ 10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé ‘

Nalezy unikaé: Ciepto. Gorgce powierzchnie. Zrédta ognia. Plomienie.

‘ 10.5. Materialy niezgodne ‘

Unikaé nastep. materiat.: Silne utleniacze. Mocne kwasy.

‘ 10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu ‘

Niebezp. prod. rozktadu: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

‘ 11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych ‘

[c.d.]
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Sktadniki niebezpieczne:
ETHANOL
IVN RAT LD50 1440 | ma/kg
ORL MUS LD50 3450 | mg/kg
ORL RAT LD50 7060 | mg/kg
SULPHURIC ACID...100%
ORL RAT LD50 2140 | mg/kg
Istotne zagrozenia zwigzane z substancja:
Zagrozenie Droga kontaktu Podstawa
Dziatanie zrgce/draznigce na skére DRM Substancja niebezpieczna: oszacowano
Powazne uszkodzenie OPT Substancja niebezpieczna: oszacowano
oczu/dziatanie draznigce na oczy

Objawy / drogi kontaktu

Kontakt ze skdra Moga pojawi¢ sie pecherze. Jesli pomoc medyczna nie zostanie udzielona
natychmiast, to moze pojawi¢ sie postepujgce owrzodzenie.
Zanieczyszczenie oka Moze wystgpic¢ zapalenie rogéwki. Moze spowodowacé trwate uszkodzenie.
Spozycie: Wokoét warg mogg pojawi¢ sie oparzenia. Wymioty moga by¢ krwiste. Moze wystgpic¢
krwawienie z jamy ustnej lub z nosa.
Wdychanie: Moze wystapi¢ skrécenie oddechu z odczuciem pieczenia w gardle. Narazenie moze
spowodowacé kaszel lub rzezenie.
Dziatanie op6znione: Po krétkotrwatym kontakcie z substancjg mozna spodziewaé sie natychmiastowego
dziatania.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

‘ 12.1. Toksycznosé ‘

Ekotoksycznosé Brak danych.

‘ 12.2. Trwato$¢é i zdolno$é do rozktadu ‘

Trwatosé i zdolnosé degradaciji: Ulega biodegradaciji.

‘ 12.3. Zdolno$é¢ do bioakumulacji ‘

Zdolnosé bioakumulacji: Brak zdolnosci bioakumulacji.

| 12.4. Mobilnosé w glebie |

Ruchliwos$é: tatwo absorbuje sie w glebie.

‘ 12.5. Wyniki oceny wasciwosci PBT i vPvB ‘

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwatej, ulegajgcej bioakumulacji i toksycznej
(tzw. substancja PBT/vPvB).

‘ 12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania ‘

Inne niekorzystne dziatania: Nieznaczna ekotoksycznosé.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

‘ 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Operacje likwidacji (usuwania) Przenie$¢ do odpowiedniego pojemnika i zorganizowa¢ odbiér przez specjalistyczng
firme usuwania odpadow.
Uwaga: Zwraca sie uwage uzytkownikdw na mozliwos¢ istnienia regionalnych lub krajowych
przepiséw dotyczgcych likwidacji odpadow.
[c.d]
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

‘ 14.1. Numer UN (numer ONZ) ‘

Nr UN: UN2920

‘ 14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN ‘

Nazwa dla przesytki MATERIAL CIEKLY ZRACY, ZAPALNY, I.N.O.
(SULPHURIC ACID)

‘ 14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie ‘

Klasa transportu: 8 (3)

‘ 14.4. Grupa pakowania ‘

Grupa zatadunku: I

‘ 14.5. Zagrozenia dla srodowiska ‘

Niebezpieczna dla $rodowiska: Brak Subst. zanieczyszczajgca morze: Brak

‘ 14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikow ‘

SzczegOlne srodki: Brak szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Kod trans. przez tunele: D/E
Kat. transportowa: 2

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

‘ 15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne ‘

SzczegOlne przepisy: Nie dotyczy.

‘ 15.2. Ocena bezpieczefstwa chemicznego ‘

Ocena bezpieczehnstwa chem: Ocena bezpieczenstwa chemicznego substancji lub mieszaniny nie zostata
przeprowadzona przez dostawce.

Sekcja 16: Inne informacje

‘ Inne informacje

Inne informacje: Karta bezpieczenstwa produktu zgodnie z dyrektywg Unii Europejskiej 2015/830.
* oznacza fragment karty charakterystyki bezpieczenstwa, ktory ulegt zmianie od ostatniej
wers;ji.
Wyraz. dot. zagrozen z s.2 / 3: H225: Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226: tatwopalna ciecz i pary.
H314: Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315: Dziata draznigco na skore.
H319: Dziata draznigco na oczy.
Oswiadcz. prawne: Sadzimy, ze powyzsze informacje sg poprawne, lecz nie oznacza to ze sg kompletne.
Powinny by¢ zatem traktowane wytgcznie jako wskazowki. Niniejsza firma nie moze
ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkody wynikte z manipulowania lub kontaktu z
powyzszym produktem.

[ostatnia strona]




