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Seccién 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

‘ 1.1. Identificador del producto ‘

Nombre de producto: INDICATEUR PH UNIVERSAL (65ML)
Codigo de producto: RD2501

‘ 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados ‘

‘ 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad ‘

Nombre de empresa: Water Kits Supply Sarl
Téléport 5
JUILLAN
65290
France
Tel: +335629517 94
Fax: +33562 95 34 27
Email: contact@water-kits.fr

‘ 1.4. Teléfono de emergencia

Tel (en caso de emergencia): +3356295 17 94
(solo horario de oficina)

Seccion 2: Identificacion de los peligros

‘ 2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla ‘

Clasificacion (CLP): Flam. Lig. 2: H225
Efectos adversos: Liquido y vapores muy inflamables.

‘ 2.2. Elementos de la etiqueta ‘

Elementos de etiqueta:
Indicaciones de peligro: H225: Liquido y vapores muy inflamables.
Pictogramas de peligro: GHSO02: Llama

&

Palabras de advertencia: Peligro

Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas
abiertas y de cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/méascara de proteccion.
P303+361+353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua.

2.3. Otros peligros

Otros peligros: Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas / inflamables.
PBT: Este producto no esté identificada como una sustancia PBT/vPvB.

Seccién 3: Composicidon/informaciéon sobre los componentes

‘ 3.2. Mezclas
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Ingredientes peligrosos:
ETANOL
EINECS CAS PBT / WEL Clasificacion (CLP) Por
ciento

200-578-6 64-17-5 Sustancia a la que se aplica un Flam. Lig. 2: H225 50-70%

limite comunitario de exposicion

en el lugar de trabajo.

Seccién 4: Primeros auxilios

‘ 4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Contacto con la piel: Quitarse todas las prendas y calzado contaminados inmediatamente, a menos que se
hayan pegado a la piel. Empapar la piel afectada con agua corriente durante 10
minutos, o0 mas si la sustancia permanece todavia sobre la piel.

Contacto con los ojos: Lavar el ojo con agua corriente durante 15 minutos. Consultese a un médico.
Ingestion: No inducir el vomito. Si esta consciente, suministrar 1/2 litro de agua para que beba
inmediatamente. Consultese a un médico.
Inhalacién: Retirar al afectado de la exposicién, garantizando la propia seguridad mientras se
realiza. Consultese a un médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Contacto con la piel: Puede producirse una ligera irritacion del lugar de contacto.
Contacto con los ojos: Puede producirse irritacion y enrojecimiento.
Ingestion: Puede producirse irritacién de la garganta.
Inhalacion: Puede existir una sensacién de opresién en el pecho con insuficiencia respiratoria.

‘ 4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Seccién 5: Medidas de lucha contra incendios

‘ 5.1. Medios de extincion

Medios de extincién: Espuma resistente al alcohol. Pulverizacion de agua. Diéxido de carbono. Polvo
quimico seco.

‘ 5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros de exposicion: Facilmente inflamable. Durante la combustién emite vapores téxicos. Forma una
mezcla de aire y vapor explosiva. El vapor puede recorrer una distancia considerable
hasta la fuente de ignicién y de retroceso de la llama.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

lecomendaciones para el personal: Llevar un aparato respirador autbnomo. Llevar prendas protectoras para evitar el
contacto con la piel y los ojos.

Seccién 6: Medidas en caso de vertido accidental

‘ 6.1. Precauciones personales, equipo de proteccidon y procedimientos de emergencia

Precauciones personales: Consultar la secciéon 8 de FDS para conocer los detalles de proteccién personal.
Notificar inmediatamente a la policia y a los bomberos. Eliminar todas las fuentes de
ignicion. Girar los contenedores con fugas con la parte que tiene pérdidas hacia arriba
para evitar la salida del liquido.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones medioambient: No verter en los desagiies ni rios. Controlar el vertido utilizando una contencion.
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6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Procedimientos de limpieza:

No utilizar en el procedimiento de limpieza equipos que puedan producir chispas.
Absorber con tierra o arena seca. La limpieza debe realizarla exclusivamente personal
cualificado familiarizado con la sustancia especifica.

‘ 6.4. Referencia a otras secciones ‘

Seccién 7: Manipulacion y almacenamiento

‘ 7.1. Precauciones para una manipulaciéon segura ‘

Requisitos de manipulacion:

Prohibido fumar. Utilizar herramientas que no produzcan chispas. Asegurarse de que
existe ventilacion mecénica del &rea. No manipular en un espacio reducido. Evitar la
formacion o propagacion de neblinas en el aire.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones almacenamiento:

Guardar en un area fresca, bien ventilada. Mantener el contenedor herméticamente
cerrado. Mantener alejado de fuentes de ignicion. Evitar la formacion de carga
electrostatica en el area inmediata. Asegurarse de que la iluminacion y equipo eléctrico
no son una fuente de ignicion.

‘ 7.3. Usos especificos finales

Seccibén 8: Controles de exposicién/proteccion individual

‘ 8.1. Parametros de control

Valores limite de la exposicién:

Sin datos disponibles.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC

Sin datos disponibles.

‘ 8.2. Controles de la exposicion ‘

Medidas de ingenieria:

Proteccion respiratoria:
Protecci6on manual:
Proteccion ocular:
Proteccion de la piel:

Asegurarse de que existe una ventilacion suficiente del area. Asegurarse de que la
iluminacion y equipo eléctrico no son una fuente de ignicion.

No se necesita normalmente equipo de proteccion personal respiratorio.

Guantes protectores.

Gafas de seguridad. Asegurarse de que haya a mano un lavaojos.

Prendas protectoras.

Seccién 9: Propiedades fisicas y quimicas

‘ 9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas béasicas

Estado:

Color:

Olor:

Solubilidad en agua:

% limites de inflam: inferior:
Punto de inflamacién °C:
Presion de vapor:

Liguido

Azul

Alcohdlico

Miscible en todas las proporciones.
3.5 Vol %

21

59hPa

superior: 15.0 Vol %
Autoinflamabilidad °C: 425'C
pH: 7

‘ 9.2. Informacién adicional

Informacién adicional:

Sin datos disponibles.

Seccion 10: Estabilidad y reactividad
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‘ 10.1. Reactividad

| 10.2. Estabilidad quimica

Estabilidad quimica: Estable en condiciones normales. Estable a temperatura ambiente.

‘ 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

‘ 10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar: Calor. Superficies calientes. Fuentes de ignicién. Llamas.

‘ 10.5. Materiales incompatibles

Materiales a evitar: Agentes oxidantes fuertes. Acidos fuertes.

‘ 10.6. Productos de descomposicidn peligrosos

Prod. de descomp. peligrosos: Durante la combustidon emite vapores toxicos.

Seccién 11: Informacion toxicological

‘ 11.1. Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Ingredientes peligrosos:

ETANOL

IVN RAT LD50 1440 | mg/kg
ORL MUS LD50 3450 | mg/kg
ORL RAT LD50 7060 | mg/kg

Toxicidad: Sin datos disponibles.

Sintomas / rutas de exposicion

Contacto con la piel: Puede producirse una ligera irritacion del lugar de contacto.
Contacto con los ojos: Puede producirse irritacién y enrojecimiento.
Ingestion: Puede producirse irritacion de la garganta.

Inhalacion: Puede existir una sensacién de opresion en el pecho con insuficiencia respiratoria.

Seccion 12: Informacion ecolédgica

‘ 12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad: Sin datos disponibles.

‘ 12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad: Biodegradable.

‘ 12.3. Potencial de bioacumulacion

Potencial de bioacumulacion: No hay potencial de bioacumulacién.

‘ 12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad: Se absorbe rapidamente en el suelo.

‘ 12.5. Resultados de la valoracion PBT y vPvB

PBT: Esta sustancia no estéa identificada como una sustancia PBT/vPvB.

‘ 12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos nocivos: Ecotoxicidad negligible.

Seccioén 13: Consideraciones relativas a la eliminacion
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13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Operaciones de eliminacion: Transferir a un contendedor apropiado y disponer para la recogida por parte de una
empresa de eliminacion especializada.
Nota: Se requiere la atencion del usuario hacia la posible existencia de regulaciones
regionales o nacionales relacionadas con la eliminacion.

Seccion 14: Informacion relativa al transporte

| 14.1. Namero ONU |

Numero ONU: UN1170

‘ 14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas ‘

Designacion oficial transporte: ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL ETILICO EN SOLUCION)

‘ 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte ‘

Clase de transporte: 3

‘ 14.4. Grupo de embalaje ‘

Grupo de embalaje: 1

‘ 14.5. Peligros para el medio ambiente ‘

Ambientalmente peligroso: No Contaminante marino: No

‘ 14.6. Precauciones particulares para los usuarios ‘

Cddigo del tunel: D/E
Cat. de transporte: 2

Seccién 15: Informacion reglamentaria

‘ 15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas ‘

Normativas concretas: No procede.

‘ 15.2. Evaluacion de la seguridad quimica ‘

Eval. de la seguridad quimica: El proveedor no ha llevado a cabo una evaluacién de seguridad quimica de la sustancia
o el preparado.

Seccién 16: Otra informacion

‘ Otra informacién

Informacion adicional: Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento no. 2015/830.
* se refiere al texto de la Ficha de datos de seguridad que ha cambiado desde la ultima
revision.
Frases de seccion 2y 3: H225: Liquido y vapores muy inflamables.

Renuncia legal: La informacién anterior se considera que es correcta, pero no supone que lo incluya
todo y debe utilizarse s6lo como una guia. Esta empresa no puede hacerse
responsable de ningun dafio resultante de la manipulacién o del contacto con el
producto anterior.
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