WJATER SAKERHETSDATABLAD

UNIVERSAL PH INDICATOR (65ML
ITS (65ML)

Sida: 1

UPPLY Datum fér sammanstéallning: 28/02/2017

Revisionsnr: 1

Avsnitt 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

‘ 1.1 Produktbeteckning

Produktnamn:
Produktkod:

UNIVERSAL PH INDICATOR (65ML)
HE222

‘ 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

‘ 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Namnet pa foretag:

Tel:
Fax:
Email:

Water Kits Supply Sarl
Téléport 5

JUILLAN

65290

France

+33562 9517 94
+33 562 95 34 27
contact@water-Kkits.fr

1.4 Telefonnummer for nddsituationer

Tel. Nodsituation:

+335629517 94
(endast kontorstid)

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

‘ 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Viktigaste skadliga effekterna:

STOT SE 3: H336; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225
Mycket brandfarlig vatska och anga. Orsakar allvarlig 6gonirritation. Kan géra att man blir
dasig eller omtocknad.

2.2 Méarkningsuppagifter

Mérkningsuppgifter:
Faroangivelser:

Faropiktogram:

Signalord:
Skyddsangivelser:

H225: Mycket brandfarlig vatska och anga.

H319: Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336: Kan gora att man blir dasig eller omttcknad.
GHSO02: Flamma

GHSO07: Utropstecken

Fara

P210: Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, dppen laga eller andra
antandningskallor. Rokning forbjuden.

P241: Anvand explosionsséker.

P280: Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P303+361+353: VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta
klader. Skdlj huden med vatten.

P304+340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen under-
lattas.

P305+351+338: VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

[inneh...



mailto:contact@water-kits.fr

SAKERHETSDATABLAD

UNIVERSAL PH INDICATOR (65ML)

Sida:
‘ 2.3 Andra faror
PBT: Detta @mne &r inte identifierat som ett PBT/vPvB-amne.

Avsnitt 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
‘ 3.2 Blandningar

Farliga bestandsdelar:

2-PROPANOL

EINECS CAS PBT / WEL Klassificering (CLP) Procent
200-661-7 67-63-0 - Flam. Lig. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 70-90%
STOT SE 3: H336

Avsnitt 4: Atgarder vid forsta hjalpen

‘ 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Hudkontakt: Tvéatta genast med mycket tval och vatten.
Ogonkontakt: Skélj 6gat under rinnande vatten i 15 minuter. Bege dig till sjukhus fér undersékning av
specialist.
Fortaring: Skélj munnen med vatten.
Inandning: Inte tillampligt.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Hudkontakt: Irritation och hudrodnad kan upptréada dér huden varit i kontakt med amnet.
Ogonkontakt: Smarta och rodnad kan upptrada. Ogonen kan rinna rikligt. Svar smérta kan upptrada.
Synen kan bli suddig. Kan orsaka bestdende skada.
Fortaring: Smarta och rodnad i hals och mun kan upptrada. lllamé&ende och magsmartor kan
upptrada.
Inandning: Halsen kan kannas irriterad och brostet kan kannas trangt.
Fordrojda effekter: Omedelbara effekter kan férvantas efter kortvarig exponering.

‘ 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Omedelbar/sarskild behandling: Inte tillampligt.

Avsnitt 5: Brandbekampningsatgarder

‘ 5.1 Slackmedel

Slackmedel: Anvand brandslackningsmedel som ar lamplig for den omgivande branden. Anvand
vattensprej for att kyla behallarna.

‘ 5.2 Séarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda faror vid exponering: Vid férbréanning avges giftig rok.

‘ 5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Rad till brandbekampningspers: Anvand sluten andningsapparat. Anvand skyddsklader for att undvika kontakt med 6gon
och hud.

Avsnitt 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

‘ 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Personliga skyddsatgarder: Markera kontaminerat omrade med varningssymboler och férhindra tilltrade fér obehdorig
personal. Vidtag inga atgarder utan lampliga skyddsklader - se avsnitt 8 i
sakerhetsdatabladet. Vand lackande behallare med den lackande sidan uppat for att
forhindra flykt av véatska.
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‘ 6.2 Miljoskyddsatgarder ‘

Miljoskyddsatgarder: Slapp inte ut amnet i avlopp eller vattendrag. Omhéandertag spill genom inneslutning.

‘ 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering ‘

Saneringsmetoder: Absorberas i torr jord eller sand. Flytta till forslutbar och markt avfallsbehallare for
omhéandertagande enligt lamplig metod.

‘ 6.4 Hanvisning till andra Avsnitt ‘

Hanvisning till andra Avsnitt: Vi hanvisar till avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet.

Avsnitt 7: Hantering och lagring

‘ 7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering ‘

Hantering: Undvik direktkontakt med amnet. Se till att omradet har tillracklig god ventilation. Undvik
dimmbildning i luften.

‘ 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet ‘

Lagringsbetingelser: Forvaras svalt och val ventilerat Férpackningen forvaras val tillsluten.

‘ 7.3 Specifik slutanvandning ‘

Specifik slutanvandning: Data saknas.

Avsnitt 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

‘ 8.1 Kontrollparametrar ‘

Gransvarden fér exponering: Data saknas.
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Data saknas.

‘ 8.2 Begransning av exponeringen ‘

Tekniska atgarder: Se till att omradet har tillracklig god ventilation.
Andningsskydd: Sluten andningsapparat maste finnas tillganglig vid nddsituationer.
Handskydd: Skyddshandskar.
Ogonskydd: Téttslutande skyddsglaségon. Ha égondusch till hands.
Hudskydd: Skyddsklader.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

‘ 9.1. Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand:

Lukt:

Loslighet i vatten:
Kokpunkt/intervall°C:
Sjalvantandlighet°C:
pH-varde:

Vatska

Alkoholhaltig

Blandbar i alla forhallanden
80

Inte tillampligt.

Approx. 7

Flampunkt°C: 19

Angtryck: 25 mmHg @ 20°C

‘ 9.2. Annan information

Annan information:

Data saknas.

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

| 10.1 Reaktivitet

Reaktivitet: Stabilt under rekommenderade transport- eller lagringsfoérhallanden.
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‘ 10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabil under normala forhallanden.

‘ 10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner: Farliga reaktioner uppstar inte under normala transport- eller lagringsforhallanden.
Nedbrytning kan ske om produkten utsétts for forhallanden eller material i
nedanstaende lista.

‘ 10.4 Foérhallanden som ska undvikas

Forhallanden att undvika: Varme.

‘ 10.5 Ofdrenliga material

Material att undvika: Starkt oxiderande amnen. Starka syror.

‘ 10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga omvandlingsprodukter: Vid forbranning avges giftig rok.

Avsnitt 11: Toxikologisk information

‘ 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxicitet:
Exponeringsvag Art Test Varde Enheter
ORAL RAT LD50 5840 | mg/kg
DERMAL RAT LD50 13900 | mg/kg
DERMAL RBT LD50 12870 | mg/kg
VAPOURS RAT 4H LC50 72.6 | mg/kg

Farliga bestandsdelar:

2-PROPANOL
IVN RAT LD50 1088 | mg/kg
ORL MUS LD50 3600 | ma/kg
ORL RAT LD50 5045 | mg/kg
SCU MUS LDLO 6 | gm/kg
Relevanta faror fér amnet:

Fara Exponeringsvag Grund
Allvarlig 6gonskada/égonirritation OPT Farlig: berdknad
Specifik organtoxicitet - enstaka - Farlig: berdknad
exponering

Symptom/exponeringsvagar

Hudkontakt: Irritation och hudrodnad kan upptrada dar huden varit i kontakt med amnet.
Ogonkontakt: Smarta och rodnad kan upptrada. Ogonen kan rinna rikligt. Svar smarta kan upptrada.
Synen kan bli suddig. Kan orsaka bestdende skada.
Fortaring: Smarta och rodnad i hals och mun kan upptrada. lllamaende och magsmartor kan
upptrada.
Inandning: Halsen kan kannas irriterad och brostet kan kannas trangt.
Fordrojda effekter: Omedelbara effekter kan férvantas efter kortvarig exponering.

Avsnitt 12: Ekologisk information

‘ 12.1 Toxicitet
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Ekotoxicitet:
Art Test Varde Enheter
Daphnia magna 48H EC50 13299 | mg/l
Daphnia magna 24H EC50 9714 | mg/l
ALGAE 72H EC50 1000 | mg/l
ALGAE 96H EC50 1000 | mg/l
FISH 96H LC50 1400000 | ug/l

‘ 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet:

Biologiskt nedbrytbar.

‘ 12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsformaga:

Saknar bioackumuleringsférmaga.

‘ 12.4 Rorligheten i jord

Rorlighet:

Absorberas latt i marken.

‘ 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT: Detta amne ar inte identifierat som ett PBT/vPvB-amne.

‘ 12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter:

Forsumbar ekotoxicitet.

Avsnitt 13: Avfallshantering

‘ 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Metoder for omhéandertagande:

OBS:

Flytta till lamplig behallare - skall omhandertagas av féretag med specialistkompetens

vad géller denna typ av avfall.

Observera eventuell forekomst av ytterligare lokala eller nationella bestammelser

angéende avfallshantering.

Avsnitt 14: Transportinformation

‘ 14.1 UN-nummer

UN-nr:

UN1993

‘ 14.2 Officiell transportbenédmning

Transportbendmning:

BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S.

‘ 14.3 Faroklass for transport

Transportklass:

3

‘ 14.4 Férpackningsgrupp

Forpackningsgrupp:

‘ 14.5 Miljofaror

Miljofarligt:

Nej

Havsférorenande amne: Nej

‘ 14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

Sarskilda forsiktighetsatgarder:
Tunnelkod:
Transportkategori:

Inga sarskilda forsiktighetsatgarder.
D/E
2

Avsnitt 15; Gallande foreskrifter
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‘ 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géaller sdkerhet, halsa och miljo ‘

Sarskilda foreskrifter: Inte tillampligt.

‘ 15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning ‘

Kemikaliesdkerhetsbedémning: Leverantdren har inte genomfort en kemikaliesakerhetsbedémning fér &mnet eller
blandningen.

Avsnitt 16;: Annan information

‘ Annan information

Annan information: S&kerhetsdatablad enligt Férordning nr 2015/830.

* indikerar text i sdkerhetsdatabladet som har &ndrats sedan den senaste revideringen.
Fraser i avsnitt 2/ 3: H225: Mycket brandfarlig vatska och anga.

H319: Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336: Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Friskrivningsklausul: Ovanstdende information bor vara korrekt men utger sig inte for att vara allomfattande
och bor darfor endast anvandas som vagledning. Foretaget kan inte hallas ansvarig for
eventuella skador som uppstar som foljd av hantering av eller kontakt med ovanstaende
produkt.

[sista sidan]




