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Sectiunea 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

‘ 1.1. Element de identificare a produsului ‘

Nume produs: A4 (65ML)
{238}Cod produs: RD1004

‘ 1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate ‘

‘ 1.3. Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate ‘

Nume companie: Water Kits Supply Sarl
Téléport 5
JUILLAN
65290
France
Tel.: +335629517 94
Fax: +33562095 3427
Email: contact@water-kits.fr
1.4. Telefon in caz de urgenta

Numar de telefon pentru urgente: +33 5629517 94
(doar in ore lucratoare)

Sectiunea: Identificarea pericolelor

‘ 2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului ‘

Pericole principale (CLP): Flam. Lig. 3: H226; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315
Efecte adverse: Lichid si vapori inflamabili. Provoaca iritarea pielii. Provoaca o iritare grava a ochilor.

‘ 2.2. Elemente pentru eticheta ‘

Elemente de etichetare:
Fraze de pericol: H226: Lichid si vapori inflamabili.
H315: Provoaca iritarea pielii.
H319: Provoaca o iritare grava a ochilor.
Pictograme de pericol: GHSO02: Flacara
GHSO07: Semnul exclamarii

Cuvinte de avertizare: Atentie
Fraze de precautie: P280: Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie

a ochilor/echipament de protectie a fetei.
P210: A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.
P260: Nu inspirati vaporii.
P301+330+331: IN CAZ DE INGHITIRE: clatiti gura. NU provocati voma.
P303+361+353: IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul): scoateti imediat toata
mbracamintea contaminata. Clati{i pielea cu apa.

2.3. Alte pericole ‘

Alte pericole: La utilizare, poate forma amestec (vapori - aer) inflamabil/exploziv.
PBT: Aceasta substanta nu este identificata ca substanta PBT/vPvB.
[cont...]
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Sectiunea 3. Compozitie/informatii privind componentii
‘ 3.2. Amestecuri

Ingrediente periculoase:

ETHANOL

EINECS CAS PBT / WEL Pericole principale (CLP) Procent
200-578-6 64-17-5 Substanta cu limitd comunitara Flam. Lig. 2: H225 1-10%
de expunere la locul de munca.
SULPHURIC ACID
‘ 231-639-5 ‘ 7664-93-9 ‘ - Skin Corr. 1A: H314 1-10% ‘

Sectiunea: Masuri de prim ajutor

‘ 4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Contactul cu pielea: A se scoate imediat toate hainele si incaltdmintea contaminate daca nu sunt lipite de
piele. A se spala zona afectata cu apa de la robinet timp de 10 minute sau mai mult
daca substanta se afla inca pe piele. A se duce victima la spital daca exista arsuri sau
simptome de otravire.

Contactul cu ochii: A se clati ochii cu apa de la robinet timp de 15 minute. A se duce persoana la spital
pentru a fi examinata de specialisti.

Ingerare: A se clati gura cu apa. Nu induceti voma. A se administra 1 pahar de apa la fiecare 10
minute. Daca victima este inconstienta, se verifica daca respira si se aplica tehnici de
respiratie artificiala, daca este necesar. Daca victima este inconstienta si respiratia este
corecta, asezati-o in pozitia de revenire. A se duce persoana la spital cat mai repede
posibil.

Inhalare: Se duce victima din zona de expunere pentru a asigura astfel siguranta acesteia. Daca
victima este constienta, asigurafi-va ca aceasta sta jos sau sta intinsa. Daca respirafia
devine spumoasa, victima se asaza si i se administreaza oxigen, daca este disponibil. A
se duce persoana la spital cat mai repede posibil.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Contactul cu pielea: Se poate produce basicarea. Se va produce ulcerarea progresiva daca tratamentul nu se
aplica imediat.
Contactul cu ochii: Poate produce arsuri ale corneei. Poate cauza lezarea definitiva.

Ingerare: Tn jurul buzelor pot ap&rea arsuri cauzate de materiale corozive. Poate cauza vomatul cu
séange. Se poate produce sangerarea gurii sau nasului.

Inhalare: Se poate produce respiratia sacadata cu o senzatie de arsura in gat. Expunerea poate
cauza tuse sau raguseala

Efecte intarziate / imediate: Efectele imediate sunt asteptate dupa expunerea pe termen scurt.

‘ 4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament imediat / special: Echipamentele de spalare a ochilor ar trebui sa fie disponibile in incinta.

Sectiunea 5: Masuri de combatere a incendiilor

‘ 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Medii de stingere: Pulverizare cu apa. Dioxid de carbon. Pulbere chimica uscata. Spuma rezistenta la
alcool.

‘ 5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

Pericole la expunere: n arderi emand vapori toxici. Foarte inflamabil. Vaporii pot stribate distante
considerabile pana la sursa de aprindere si pot exploda. Se formeaza amestec exploziv
aer-vapori. [cont...]
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5.3. Recomandari destinate pompierilor

Recomandari dest. pompierilor: A se purta aparat autonom de respirat. A se purta imbracaminte de protectie pentru a
evita contactul cu pielea si ochii.

Sectiunea 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

‘ 6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Precautii pentru personal: A se instiinta imediat politia si echipajul de pompieri. A se marca zona contaminata cu
semne si a se preveni accesul personalului neautorizat. A nu se actiona fara
imbracaminte de protectie adecvata - vezi sectiunea 8 din FDS. A se intoarce
recipientele cu scurgeri cu partea de scurgere in sus pentru a preveni evacuarea
lichidului. A se consulta sectiunea 8 din FDS pentru detalii privind protectia
personalului. A se elimina toate sursele de aprindere.

‘ 6.2. Precautii pentru mediul Tnconjurator

Precautii pentru mediul: A nu se elimina in canale de scurgere sau rauri. A se izola scurgerile prin Tngradire cu
incinte de protectie.

‘ 6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Proceduri de curatare: A se efectua curatarea numai de cétre personalul calificat familiarizat cu substanta
specifica A se absorbi in pamant sau nisip uscat. A se transfera intr-un recipient care
poate fi inchis si etichetat pentru eliminarea printr-o metoda potrivita. A nu se utiliza
echipament care poate produce scantei in procedura de curatare.

‘ 6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Trimiteri catre alte sectiuni: Vezi sectiunea 8 din FDS.

Sectiunea 7: Manipularea si depozitarea

‘ 7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Cerinte privind manipularea: A se evita contactul direct cu substanta. Asigurati-va ca in zona exista ventilare
suficienta. A nu se manipula Intr-un spatiu inchis. A se evita formarea sau raspandirea
pulberilor Tn aer. Fumatul este interzis. A se utiliza unelte fara scanteiere.

‘ 7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Conditii de depozitare: A se depozita intr-un spatiu rece, bine ventilat. A se mentine recipientul bine inchis.

‘ 7.3. Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)

Utilizare finala specifica: Nu sunt disponibile date.

Sectiunea 8: Controale ale expunerii/protectia personal

‘ 8.1. Parametri de control

ele de expunere la locul de munca: Nu sunt disponibile date.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nu sunt disponibile date.

‘ 8.2. Controale ale expunerii

Masuri ingineresti: Asigurati-va ca in zona exista ventilare suficienta. Asigurati-va ca echipamentul de
iluminare si echipamentul electric nu sunt o sursa de aprindere.
Protectia aparatului respirator: Aparatul autonom de respirat trebuie sa fie disponibil in caz de urgenta.
Protectia mainilor: Manusi impermeabile.
Protectia ochilor: Ochelari de protectie bine fixati. Asigurati-va ca dispozitivul de spalare a ochilor este la
indemana.

[cont...]
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Aspecte legate de mediu: Podeaua camerei de depozitare trebuie sa fie impermeabila pentru a preveni scurgerea

lichidelor.

Sectiunea 9: Proprietatile fizice gi chimice

‘ 9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare: Lichid
Culoare: Maro-galbui
Miros: Indoor
Solubilitate Th apa: Miscibil n orice proportji
Punct de aprindere°C: 49

pH: <2

‘ 9.2. Alte informatii

Alte informatii: Nu sunt disponibile date.

Sectiunea 10: Stabilitate si reactivitate

‘ 10.1. Reactivitate

Reactivitate: Stabil in conditiile de transport sau stocare recomandate.

| 10.2. Stabilitate chimica

Stabilitate chimica: Stabil in conditii normale. Stabil la temperature camerei.

‘ 10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Reactii periculoase: Reactiile periculoase nu se vor produce in conditii normale de transport sau
depozitare. Descompunerea se poate produce in urma expunerii la conditiile sau

materialele prezentate mai jos.

‘ 10.4. Conditii de evitat

Conditii care trebuie evitate: Caldura. Suprafete fierbinti. Surse de aprindere. Flacari.

‘ 10.5. Materiale incompatibile

Materiale care trebuie evitate: Agenti oxidanti puternici. Acizi puternici.

‘ 10.6. Produsi de descompunere periculosi

Produse de desc. peric: in arderi emané vapori toxici.

Sectiunea 11: Informatii toxicologice

‘ 11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Ingrediente periculoase:

ETHANOL

IVN RAT LD50 1440 | mg/kg
ORL MUS LD50 3450 | mg/kg
ORL RAT LD50 7060 | mg/kg
SULPHURIC ACID...100%

ORL RAT LD50 2140 | mg/kg

[cont...]
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Pericole relevante pentru substanta:
Pericol Ruta Baza
Corodarea/iritarea pielii DRM Periculos: calculat
Lezarea grava/iritarea ochilor OPT Periculos: calculat

Simptome / cai de expunere

Contactul cu pielea: Se poate produce basicarea. Se va produce ulcerarea progresiva daca tratamentul nu se
aplica imediat.
Contactul cu ochii: Poate produce arsuri ale corneei. Poate cauza lezarea definitiva.

Ingerare: Tn jurul buzelor pot aparea arsuri cauzate de materiale corozive. Poate cauza vomatul cu
séange. Se poate produce sangerarea gurii sau nasului.

Inhalare: Se poate produce respiratia sacadata cu o senzatie de arsura in gat. Expunerea poate
cauza tuse sau raguseala

Efecte intarziate / imediate: Efectele imediate sunt asteptate dupa expunerea pe termen scurt.

Sectiunea 12: Informatii ecologice

| 12.1. Toxicitate |

Valoarea ecotoxicitatii: Nu sunt disponibile date.

‘ 12.2. Persistenta si degradabilitate ‘

Persistenta si degradabilitate: Biodegradabil.

‘ 12.3. Potential de bioacumulare ‘

Potential de bioacumulare: Fara potential de bioacumulare.
‘ 12.4. Mobilitate in sol ‘

Mobilitate: Usor de absorbit in sol.

‘ 12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB ‘

Identificarea PBT: Aceasta substanta nu este identificata ca substantd PBT/vPvB.

‘ 12.6. Alte efecte adverse ‘

Alte efecte adverse: Ecotoxicitate neglijabila.

Sectiunea 13: Consideratii privind eliminarea

‘ 13.1. Metode de tratare a deseurilor

Operatiunile de eliminare: A se transfera intr-un recipient potrivit si a se pregati pentru colectarea de catre o
companie specializata Tn dezafectarea deseurilor.
NB: Utilizatorul trebuie sa fie constient de posibila existenta a reglementarilor regionale sau
nationale privind eliminarea deseurilor.

Sectiunea 14: Informatii referitoare la transport

| 14.1. Numirul ONU |

Nr. ONU: UN2920

‘ 14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie ‘

Denumire pentru transport: CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
(SULPHURIC ACID)

‘ 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport ‘

Clasa de transport: 8 (3)

[cont...]
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‘ 14.4. Grupul de ambalare
Grupa de ambalare: I
‘ 14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Periculos pentru mediu: Nu Poluant marin: Nu

‘ 14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Precautie speciale: Nu necesitd masuri de precautie speciale.
Codul tunelului: D/E
Tipul de transport: 2

Sectiunea 15: Informatii de reglementare

‘ 15.1. Regulamente/legislatie Tn domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice

Reglementari specifice: Nu se aplica.

‘ 15.2. Evaluarea securitatii chimice

Evaluarea securitatii chimice: Furnizorul nu a efectuat o evaluare a sigurantei chimice a substantei sau amestecului.

Sectiunea 16: Alte informatii

‘ Alte informatii

Alte informatii: Aceasta Fisa cu date de siguranta este elaborata in conformitate cu Regulamentul (UE)
Nr. 2015/830.
* indica textul din SDS care a fost modificat de la ultima revizuire.

Fraze folosite in s.2/3: H225: Lichid si vapori foarte inflamabili.
H226: Lichid si vapori inflamabili.
H314: Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
H315: Provoaca iritarea pielii.
H319: Provoaca o iritare grava a ochilor.
Precizari legale: Informatiile de mai sus sunt considerate corecte dar nu pretindem ca sunt complete si

vor fi utilizate numai ca referinta. Aceasta companie nu va fi facuta responsabila pentru
pagubele rezultate in urma manipularii sau a contactului cu produsul de mai sus.
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