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Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

‘ 1.1 Tuotetunniste

Tuotenimike:
Tuotekoodi:

INDICATEUR PH UNIVERSAL (65ML)
RD2501

‘ 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytét, joita ei suositella

‘ 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Puh.:
Faksi:
Email:

Water Kits Supply Sarl
Téléport 5

JUILLAN

65290

France

+33562 9517 94
+33 562 95 34 27
contact@water-Kkits.fr

1.4 Hatdpuhelinnumero

Hatapuhelinnumero:

+335629517 94
(vain virastoaikana)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

‘ 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (CLP):
Tarkeimmat haittavaikutukset:

Flam. Lig. 2: H225
Helposti syttyva neste ja hoyry.

‘ 2.2 Merkinnat

CLP-merkinnat:
Vaaralausekkeet:
Varoitusmerkit:

Huomiosanat:
Turvalausekkeet:

H225: Helposti syttyva neste ja hoyry.
GHSO02: Liekki

Vaara

P210: Suojaa lammaolta, kuumilta pinnoilta, kipinéilta, avotulelta ja muilta sytytys-

lahteiltd. Tupakointi kielletty.

P280: Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P303+361+353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut

vaatetus valittomasti. Huuhdo iho vedella.

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat:
PBT:

Kéaytdssa voi muodostua syttyva / rajahtava ala-ilmaseos.
Taté ainetta ei ole yksildity PBT/vPvB-aineeksi.

Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista

‘ 3.2 Seokset
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Sivu:
Vaaralliset aineosat:
ETANOLI
EINECS CAS PBT / WEL Luokitus (CLP) Prosentti
a

200-578-6 64-17-5 Aine, jolle on yhteisdssa Flam. Lig. 2: H225 50-70%

vahvistettu tydperaisen

altistuksen raja-arvo.

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

‘ 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ihokosketus: Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet ja jalkineet, elleivat ne ole tarttuneet ihoon kiinni.
Huuhtele ihon altistunutta kohtaa juoksevalla vedellda 10 minuuttia tai pidempaan, jos
ainetta on yha iholla.

Silmakosketus: Huuhtele silméa juoksevalla vedella 15 minuutin ajan. Mentava laakarin.
Nieleminen: Ala oksennuta. Jos tajuissaan, anna heti 1/2 lasillinen vetta juotavaksi. Mentava
laakarin.
Hengittdminen: Kuljeta henkild altistusalueelta vaarantamatta omaa terveytta tata tehtdessa. Mentava
laakarin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Ihokosketus: Kosketuskohtaa saattaa arsyttaa lievasti.
Silmakosketus: Saattaa ilmeta arsytysta ja punoitusta.
Nieleminen: Kurkku saattaa olla arsyyntynyt.
Hengittdminen: Rintakehad saattaa tuntua kiristdvan samalla kun hengenvedot lyhenevat.

‘ 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet

‘ 5.1 Sammutusaineet

Sammutusaine: Alkoholinkestava vaahto. Vesisuihke. Hiilidioksidi. Sammutusjauhe.

‘ 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Altistumisvaarat: Helposti syttyva. Poltettaessa paastaa ilmaan myrkyllisia huuruja. Muodostaa rajahtévan
ilma-hoyry -sekoituksen. Hoyry saattaa kulkeutua huomattavan matkan sytytyslahteelle
ja leimahtaa takaisin.

‘ 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Kayta happilaitetta. Kéyta suojavaatetusta suojataksesi ihoa ja silmia altistumiselta.

Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

‘ 6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkildvahinkojen estaminen: Henkilokohtaisen suojauksen yksityiskohdat I6ytyvat KTT:n kohdasta 8. limoita
valittdbmasti poliisille ja palokunnalle. Karsi pois kaikki sytytysldhteet. Ké&nna vuotavat
astiat vuotopuoli yldspain, jotta nestetta ei paase karkuun.

‘ 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ympaéristovahinkojen estaminen: Ala kaada viemareihin tai jokiin. Ota paastot talteen patoamalla.

‘ 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistustoimenpiteet: Ala kayta puhdistuksen yhteydessa valineits, jotka saattaisivat synnyttaé kipindita. Imeyta
kuivaan maahan tai hiekkaan. Puhdistuksen saa tehda vain péateva, kyseisen aineen
tunteva henkilékunta.
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| 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Kohta 7: Kasittely ja varastointi

‘ 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmét toimenpiteet

Kasittelyvaatimukset: Tupakointi on kielletty. Kayta tyokaluja, joista ei synny kipindita. Varmista, etta alueella on
riittava iimanvaihto. Ala kayta ahtaassa tilassa. VAalta kéaryjen muodostumista ja
leviamista ilmaan.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet: Sailyta viileassa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Sailio pidettéva tiiviisti suljettuna. Ei saa
pitda sytytyslahteiden lahettyvilla. Sahkostaattisen latauksen syntyminen estettava
kyseisella alueella. Varmista, etta valaistus ja sdhkdlaitteet eivat ole mahdollinen
sytytyslahde.

‘ 7.3 Erityinen loppukaytto

Kohta 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

‘ 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistuksen raja-arvot: Ei tietoa saatavilla.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ei tietoa saatavilla.

‘ 8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Suunnittelutoimenpiteet: Varmista, etté alueella on riittava ilmanvaihto. Varmista, etta valaistus ja sahkolaitteet
eivat ole mahdollinen sytytyslahde.
Hengityksensuojaus: Normaalisti mitadn henkilékohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.
Kasien suojaus: Suojakasineet.
Silmien suojaus: Suojalasit. Varmista, etta silménhuuhdontapaikka on lahella.
Ihonsuojaus: Suojapuku.

Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

‘ 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Tila: Neste
Véri: Sininen
Haju: Alkoholipitoinen
Vesiliukoisuus: Sekoittuva kaikissa mittasuhteissa

Syttyvyysrajat %: alaraja: 3.5 Vol % ylaraja: 15.0 Vol %
Leimahduspiste°C: 21 Syttyvyys°C: 425'C
Hoyrynpaine: 59hPa pH: 7

‘ 9.2. Muut tiedot

Muut tiedot: Ei tietoa saatavilla.

Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

‘ 10.1 Reaktiivisuus

‘ 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Kemiallinen stabiilisuus: Vakaa normaalioloissa. Vakaa huoneenlammaossa.
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‘ 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus ‘

‘ 10.4 Valtettavat olosuhteet ‘

Valtettavat olosuhteet: Kuumuus. Kuumat pinnat. Sytytyslahteet. Liekit.

‘ 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit ‘

Valtettavat aineet: Vahvat hapettavat aineet. Vahvat hapot.

‘ 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet ‘

Vaaralliset hajoamistuotteet: Poltettaessa paastaa ilmaan myrkyllisia huuruja.

Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

‘ 11.1 Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista

Vaaralliset aineosat:

ETANOLI

IVN RAT LD50 1440 | mg/kg
ORL MUS LD50 3450 | mg/kg
ORL RAT LD50 7060 | mg/kg

Valittomat vaikutukset: Ei tietoa saatavilla.

Qireet/altistumisreitit

Ihokosketus: Kosketuskohtaa saattaa arsyttaa lievasti.
Silmakosketus: Saattaa ilmeta arsytysta ja punoitusta.
Nieleminen: Kurkku saattaa olla arsyyntynyt.
Hengittdminen: Rintakehad saattaa tuntua kiristdvan samalla kun hengenvedot lyhenevat.

Kohta 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

‘ 12.1 Myrkyllisyys ‘

Ecotoxicity: Ei tietoa saatavilla.

‘ 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus ‘

Pysyvyys ja hajoaminen: Biohajoava.

‘ 12.3 Biokertyvyys ‘

Biokertyvyystaipumus: Ei biokertyvyystaipumusta.

‘ 12.4 Liikkuvuus maaperassa ‘

Liikkuvuus: Imeytyy helposti maaperaén.

‘ 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset ‘

PBT: Téata ainetta ei ole yksildity PBT/vPvB-aineeksi.
‘ 12.6 Muut haitalliset vaikutukset ‘

Muut haitalliset vaikutukset: Vahainen ymparistomyrkyllisyys.

Kohta 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

‘ 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmaét

Jatteiden kasittelytavat: Siirrd sopivaan astiaan - jarjestele havittdmiseen erikoistuneen yrityksen keraysta
varten.
Huom.: Kayttdjan huomio kiinnitetd&dn mahdollisiin havittdmista koskeviin alueellisiin tai
kansallisiin maarayksiin.
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Kohta 14: Kuljetustiedot

| 14.1 YK-numero |

YK-numero: UN1170
‘ 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi ‘

Laivauksessa kaytettava nimi: ETANOLILIUOS (ETYYLIALKOHOLILIUOS)
‘ 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ‘

Kuljetusluokka: 3
‘ 14.4 Pakkausryhma ‘

Pakkausryhma: 1l

‘ 14.5 Ympéristdvaarat ‘

Ympaéristolle vaarallinen: Ei Meri& saastuttava aine: Ei

‘ 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle ‘

Tunnelikoodi: D/E
Kuljetuskategoria: 2

Kohta 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

‘ 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannékset tai -lainsaadéanto ‘

Erityisméaéaraykset: Ei koske.

‘ 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi ‘

Kemikaaliturvallisuusarviointi: Toimittaja ei ole tehnyt aineelle tai seokselle kemikaaliturvallisuusarviointia.

Kohta 16: Muut tiedot

‘ Muut tiedot

Muut tiedot: Kayttéturvallisuustiedotteet asetus N:o 2015/830 mukaan.
* Osoittaa viime tarkistukseen jalkeen muuttunutta KTT-tekstia.
Lausekkeista: H225: Helposti syttyva neste ja hoyry.
Laillinen vastalause: Yllamainitun tiedon uskotaan pitédvan paikkansa, mutta sen ei vaiteta sisaltavan kaikkea
tietoa, ja sita tulee siksi kayttda vain oppaana. Tata yhtiota ei tule pitaé vastuussa ylla
mainitun tuotteen kasittelyn tai kosketuksen aiheuttamista vahingoista.

[viimeinen sivu]




