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Oddil 1: Identifikace latky/smeési a spoleénosti/podniku

| 1.1. Identifikator vyrobku

Nazev produktu:
Kod produktu:

UNIVERSAL PH INDICATOR (65ML)
HE222

‘ 1.2. PrisluSnéa uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

‘ 1.3. Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Nazev firmy:

Tel.:
Fax:
Email:

Water Kits Supply Sarl
Téléport 5

JUILLAN

65290

France

+33562 9517 94
+33 562 95 34 27
contact@water-Kkits.fr

‘ 1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefon pro pouziti v nouzi:

+335629517 94
(pouze uredni hodiny)

Oddil 2: Identifikace nebezpeénosti

‘ 2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
NeZadouci Uu€inky:

STOT SE 3: H336; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225
Vysoce hoflava kapalina a pary. Zpisobuje vaZzné podrédzdéni oci. MiZe zpusobit
ospalost nebo zavraté.

2.2. Prvky oznaéeni

Popisné prvky:
Stand. véty o nebezpeénosti:

Vystrazné symboly nebezpeénosti:

Signalni slova:
Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

H225: Vysoce hoflavé kapalina a péry.
H319: Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H336: MlZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
GHSO02: Plamen

GHSO07: Vykfi¢nik

Nebezpecdi

P210: Chrante pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapéleni. Zakaz koufeni.

P241: Pouzivejte do vybuSného prostredi.

P280: Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P303+361+353: PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu
okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi vodou.

P304+340: PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadriujici dychani.

P305+351+338: PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢oc¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve

vyplachovani.
[pokragovani...]
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‘ 2.3. DalSi nebezpeénost
PBT: Tato latka neni identifikovana jako latka PBT/vPvB.

Oddil 3: Slozeni/informace o slozkach
| 3.2.Smési

Nebezpeé€né slozky:

PROPAN-2-OL

EINECS CAS PBT / WEL Klasifikace (CLP) Procento
200-661-7 67-63-0 - Flam. Lig. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 70-90%
STOT SE 3: H336

Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

‘ 4.1. Popis prvni pomoci

Kontakt s ktizi: Ihned oplachnéte velkym mnozstvim vody s mydlem.
Kontakt s oéima: Vyplachuijte oko tekouci vodou po dobu 15 minut. Pfevezte do nemocnice na vySetieni
odbornym |[ékafem.
PoZiti: Vyplachnéte Usta vodou.
Vdechnuti: Nelze pouZit.

4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

Kontakt s ktizi: V misté styku muZe dojit k podrazdéni a zarudnuti.

Kontakt s o€ima: MuiZe se vyskytnout bolest a zarudnuti. MdZe dojit k intenzivnimu slzeni o¢i. MdZe se
vyskytnout silna bolest. MUze se objevit rozmazané vidéni. Mize zpusobit trvalé
poskozeni.

Poziti: MuZe se vyskytnout bolest a zarudnuti v Ustech a v krku. MZe nastat nevolnost a bolest
Zaludku.
Vdechnuti: MuGze byt podrazdéni krku s pocitem tisné na hrudniku.
Opozdéné/okamZité u€inky: Po kratkodobé expozici Ize o¢ekavat okamzité Gcinky.

‘ 4.3. Pokyn tykajici se okamZité |ékafské pomoci a zvlaStniho oSetireni

OkamZité oSetreni: Nelze pouZit.

Oddil 5: Opatfeni pro haSeni pozaru

‘ 5.1. Hasiva

Hasici media: Pro okolni pozar je nutno pouzit vhodné hasebni prostfedky. K ochlazeni
oball/kontejnert pouzijte vodni stfikacku.

‘ 5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeéi vystaveni vlivu: Pfi hofeni emituje toxické vypary/dymy.

‘ 5.3. Pokyny pro hasice

Pokyny pro hasi€e: PouZijte samostatny (pfenosny) dychaci pfistroj. Noste ochranny odév, abyste zabranili
styku s kuzi a o€ima.

Oddil 6: Opatreni v pfipadé nahodného uniku

‘ 6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostrfedky a nouzové postupy

Opatieni osobni ochrany: Pomoci znacek vyznacte kontaminovanou oblast a zabrarite vstupu neopravnénych osob.
Nepfistupujte k zasahu bez vhodného ochranného odévu - viz kapitola 8 bezpe¢nostniho
listu (SDS). Kontejnery, z nichz unika latka, otocte nahoru stranou, z niZz dochazi k uniku,

abyste zabranili dalSimu Gniku. [pokracovani...]
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‘ 6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi ‘

Opatfeni ochrany prostredi: Nelikvidujte cestou odpadu &i vodnich tokd. Znecisténi omezte pouzitim ochranné hraze.

‘ 6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro €iSténi ‘

Metody cisteni: Absorbujte do suché zeminy nebo pisku. Pfemistéte do uzaviratelného ozna¢eného
kontejneru uréeného pro odklizeni materialu a vhodnou metodou zlikviduijte.

‘ 6.4. Odkaz na jiné oddily ‘

Odkaz najiné oddily: Viz v kapitole 8 bezpec¢nostniho listu.

Oddil 7: Zachéazeni a skladovani

‘ 7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni ‘

Manipulaéni pozadavky: Zamezte pfimému styku s latkou. Zajistéte dostate¢nou ventilaci prostor. Zamezte tvorbé
a Sifeni mlhy ve vzduchu.

‘ 7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési ‘

Podminky skladovani: Uchovavejte na chladném a dobfe vétraném misté. Kontejner uchovavejte tésné uzavreny.

‘ 7.3. Specifické koneéné / specificka koneéna pouZziti ‘

Specificka kone€na pouZiti: Nejsou k dispozici Zadné Udaje.

Oddil 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

‘ 8.1. Kontrolni parametry ‘

Limity pro pracovni expozici: Nejsou k dispozici Zadné daje.
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Nejsou k dispozici zadné udaje.

‘ 8.2. Omezovani expozice ‘

Technick& opatfeni: Zajistéte dostate¢nou ventilaci prostor.
Respiraéni ochrana: Pro pfipadnou naléhavou situaci (havarii) musi byt k dispozici samostatny (pfenosny)
dychaci pfistroj.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice.
Ochrana o¢i: Tésné priléhajici ochranné bryle. Zajistéte, aby byla po ruce moznost vyplachu oc¢i.
Ochrana ktiZze Ochranny odév.

Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

‘ 9.1. Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Kapalina
Zapach: Alkoholovy
Rozpustnost ve vode: Misitelny v jakémkoli poméru.

Bod /rozmezi varu °C: 80 Bod vzniceni°C: 19
Samovzniceni °C: Nelze pouZit. Tlak pary: 25 mmHg @ 20°C
pH: Approx. 7

‘ 9.2. DalSi informace

DalSiinformace: Nejsou k dispozici Zadné Gdaje.

Oddil 10: Stalost a reaktivita

[pokragovani...]
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‘ 10.1. Reaktivita

Reaktivita: Stabilni za doporu¢enych podminek pro pfepravu nebo skladovani.

| 10.2. Chemicka stabilita

Chemick4 stabilita: Za normalnich podminek stabilni.

‘ 10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpe€né reakce: Za normalnich podminek pro prepravu nebo skladovani nenastanou nebezpecné
reakce. Pfi plsobeni nize uvedenych podminek nebo materiall mdze nastat rozklad.

‘ 10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Nutno vylougit tyto podminky: Teplo.

‘ 10.5. Neslugéitelné materialy

Nutno vylougit tyto materialy: Silna oxidac¢ni ¢inidla. Silné kyseliny.

‘ 10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu: Pfi hofeni se uvolfiuji toxické vypary/dymy.

Oddil 11: Toxikologické informace

‘ 11.1. Informace o toxikologickych tGé€incich

Akutni toxicita:

Cesta Druh Test Hodnota Jednotky
ORAL RAT LD50 5840 | mg/kg
DERMAL RAT LD50 13900 | mg/kg
DERMAL RBT LD50 12870 | mg/kg
VAPOURS RAT 4H LC50 72.6 | mg/kg
Nebezpeé€né slozky:
PROPAN-2-OL
IVN RAT LD50 1088 | mg/kg
ORL MUS LD50 3600 | mg/kg
ORL RAT LD50 5045 | mg/kg
SCuU MUS LDLO 6 | gm/kg
Relevantni rizika pro latku:

Riziko Cesta Zaklad

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci OPT Nebezpecény: vypocéteno

Toxicita pro specifické cilové organy - -
jednorazova expozice

Nebezpecny: vypocteno

Pfiznaky / cesty expozice

Kontakt s ktizi: V misté styku muZe dojit k podrazdéni a zarudnuti.

Kontakt s o€ima: MuiZe se vyskytnout bolest a zarudnuti. MdZe dojit k intenzivnimu slzeni o&i. MdZe se
vyskytnout silna bolest. MUze se objevit rozmazané vidéni. Mize zpusobit trvalé

poskozeni.

Poziti: MuZe se vyskytnout bolest a zarudnuti v Ustech a v krku. MZe nastat nevolnost a bolest

zaludku.

Vdechnuti: MuGze byt podrazdéni krku s pocitem tisné na hrudniku.
Opozdéné/okamzité u¢€inky: Po kratkodobé expozici Ize o¢ekavat okamzité Uginky.

[pokragovani...]
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Oddil 12: Ekologické informace

| 12.1. Toxicita
Ekotoxicita:
Druh Test Hodnota Jednotky
Daphnia magna 48H EC50 13299 | mg/l
Daphnia magna 24H EC50 9714 | mg/l
ALGAE 72H EC50 1000 | mg/l
ALGAE 96H EC50 1000 | mg/l
FISH 96H LC50 1400000 | ug/l

‘ 12.2. Perzistence arozlozitelnost

Stalost arozlozZitelnost: Biologicky rozloZitelny.

‘ 12.3. Bioakumulaéni potencial

Potencial bioakumulace: Zadny potencial bioakumulace.

| 12.4. Mobilita v padé

Mobilita: Rychle se absorbuje do pady.

‘ 12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Tato latka neni identifikovana jako latka PBT/vPvB.

‘ 12.6. Jiné nepfiznivé G€inky

Jiné nezadouci U€inky: Zanedbatelna ekotoxicita.

Oddil 13: Pokyny pro odstranovani

‘ 13.1. Metody nakladani s odpady

Postupy likvidace: Premistéte do vhodného kontejneru a zajistéte sbér odpadu specializovanou firmou pro

zneSkodnovani odpadu.

NB: UzZivatel je upozorihovan na moznou existenci regionalnich nebo narodnich predpist a

zakonu tykajicich se likvidace.

Oddil 14: Informace pro prepravu

| 14.1. Eislo OSN

Cislo OSN: UN1993

‘ 14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku

Expedicni ndzev: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

‘ 14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Trida prepravy: 3

‘ 14.4. Obalovéa skupina

Obalovéa skupina |l

14.5. Nebezpec€nost pro zZivotni prostredi

Nebezpeény pro prostiedi: Ne

Latka zneéist'ujici more: Ne

‘ 14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

Zvlastni bezpeénostni: Zadna zvlastni bezpedénostni opatteni.
Kod tunelu: D/E

[pokragovani...]
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Transportni kat: 2

Oddil 15: Informace o predpisech

15.1. Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredii

Specificka nafizeni: Nelze pouZit.

‘ 15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Pos. chemické bezpeé€nosti: Dodavatelem nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti latky nebo smési.

Oddil 16: DalSi informace

‘ DalSi informace

DalSiinformace: Bezpecnostni list podle smérnice 2015/830.
* oznacuje text v bezpeénostnim listu, ktery byl od posledni revize zménén.
Véty pouzité v k. 2/3: H225: Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319: Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H336: MlZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

Pravni odmitnuti: VySe uvedené informace jsou povazovany za spravné, ale nemusi byt plné a maji se
pouzivat jen jako voditko. Tato firma nesmi byt povaZzovana za zodpovédnou za Skodu
vzniklou v disledku manipulace s vySe uvedenym produktem ¢&i v dusledku styku s timto
produktem.

[posledni strana]




