WJATER SAKERHETSDATABLAD

REACTIF MOLYBDATE HR (65ML)
ITS Sida: 1

UPPLY Datum fér sammanstéallning: 28/02/2017
Revisionsnr: 1

Avsnitt 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

‘ 1.1 Produktbeteckning ‘

Produktnamn: REACTIF MOLYBDATE HR (65ML)
Produktkod: RP4830

‘ 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran ‘

‘ 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad ‘

Namnet pa foretag: Water Kits Supply Sarl
Téléport 5
JUILLAN
65290
France
Tel: +335629517 94
Fax: +33562 95 34 27
Email: contact@water-kits.fr
1.4 Telefonnummer for nddsituationer

Tel. Nodsituation: +33562 9517 94
(endast kontorstid)

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

‘ 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (CLP): Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317; Acute Tox. 3: H301; Acute Tox. 4: H312+332;
Met. Corr. 1: H290
Viktigaste skadliga effekterna: Kan vara korrosivt fér metaller. Giftigt vid fortaring. Skadligt vid hudkontakt eller
inandning. Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon. Kan orsaka allergisk
hudreaktion.

2.2 Méarkningsuppagifter

Mérkningsuppgifter:

Faroangivelser: H290: Kan vara korrosivt for metaller.
H301: Giftigt vid fortaring.
H312+332: Skadligt vid hudkontakt eller inandning.
H314: Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Faropiktogram: GHSO05: Fratande
GHSO06: Dodskalle med korsande benknotor

2>

Signalord: Fara
Skyddsangivelser: P260: Inandas inte angor.
P280: Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
P301+310: VID FORTARING: Kontakta genast lakare.
P301+330+331: VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krékning.
P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvétta med mycket vatten/.
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‘ 2.3 Andra faror
PBT: Detta amne ar inte identifierat som ett PBT/vPvB-amne.
Avsnitt 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
‘ 3.2 Blandningar
Farliga bestandsdelar:
AMMONIUM THIOGLYCOLATE
EINECS CAS PBT / WEL Klassificering (CLP) Procent
- 5421-46-5 - Met. Corr. 1: H290; Acute Tox. 3: H301; 10-30%
Skin Sens. 1: H317
MERKAPTOATTIKSYRA
200-677-4 68-11-1 - Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H311;] 10-30%
Acute Tox. 3: H301; Skin Corr. 1B:
H314

Avsnitt 4: Atgarder vid forsta hjalpen

‘ 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Hudkontakt: Avldgsna omedelbart alla nedsmutsade klader och skor om inte dessa har fastnat i
huden. Skélj hud som varit i kontakt med &mnet under rinnande vatten i 10 minuter eller
annu langre om amnet fortfarande finns pa huden. Bege dig till sjukhus om
brannskador eller férgiftningssymptom upptréder.

Ogonkontakt: Skélj 6gat under rinnande vatten i 15 minuter. Bege dig till sjukhus fér undersékning av
specialist.
Fortaring: Skolj munnen med vatten. Framkalla inte krakning. Drick 1 glas vatten var 10:e minut.
Om den skadade &r medvetslds, kontrollera andningen och ge konstgjord andning om
nddvandigt. Om den skadade &r medvetslés men andas utan problem, lagg denne i
framstupa sidolage. Bege dig till sjukhus sa fort som mgjligt.

Inandning: Avlagsna den skadade fran ytterligare exponering under iakttagande av egen sakerhet.
Om den skadade &r medvetslés men andas utan problem, Iagg denne i framstupa
sidolage. Om den skadade &r vid medvetande bor denne sitta eller ligga ned. Om
andningen blir bubblig, satt den skadade ned och ge syrgas om sadan finns tillganglig.
Bege dig till sjukhus sa fort som majligt.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Hudkontakt: Blasor kan bildas. Fortlopande ulceration orsakas om behandling inte sétts in
omedelbart.
Ogonkontakt: Ej synliga brannskador kan upptrada. Kan orsaka bestadende skada.

Fortaring: Fratande brannskador kan upptrada runt lapparna. Kan medféra blodiga krékningar.
Blodning frAn mun eller nasa kan upptrada.

Inandning: Andndd med en brannande kénsla i halsen kan upptréada. Exponering kan medféra
hosta eller pipande andning.

Fordrojda effekter: Omedelbara effekter kan férvantas efter kortvarig exponering.

‘ 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Omedelbar/séarskild behandling: Utrustning for 6gontvatt ska finnas pa platsen.

Avsnitt 5: Brandbekampningsatgarder

‘ 5.1 Slackmedel

Slackmedel: Anvand brandslackningsmedel som ar lamplig for den omgivande branden. Anvand

vattensprej for att kyla behallarna. ]
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‘ 5.2 Séarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra ‘

Sarskilda faror vid exponering: Fratande. Vid férbréanning avges giftig rok.

‘ 5.3 Rad till brandbekampningspersonal ‘

Rad till brandbekampningspers: Anvand sluten andningsapparat. Anvand skyddsklader for att undvika kontakt med 6gon
och hud.

Avsnitt 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

‘ 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Personliga skyddsatgarder: Underratta omedelbart polis och brandkar. Vid lackage utomhus, hall &sk&dare borta
fran fara och se till att de star i motvind. Markera kontaminerat omrade med
varningssymboler och forhindra tilltrade for obehorig personal. Vidtag inga atgarder utan
lampliga skyddsklader - se avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet. Vand lackande behallare
med den lackande sidan uppat for att forhindra flykt av vatska.

‘ 6.2 Miljoskyddsatgarder ‘

Miljoskyddsatgarder: Slapp inte ut amnet i avlopp eller vattendrag. Omhéandertag spill genom inneslutning.

‘ 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering ‘

Saneringsmetoder: Rengdring bor endast utféras av behorig personal med kdnnedom om &mnet.
Absorberas i torr jord eller sand. Flytta till forslutbar och markt avfallsbehéllare for
omhéandertagande enligt lamplig metod.

‘ 6.4 Hanvisning till andra Avsnitt

Hanvisning till andra Avsnitt: Vi hanvisar till avsnitt 8 i sékerhetsdatabladet.

Avsnitt 7: Hantering och lagring

‘ 7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering ‘

Hantering: Undvik direktkontakt med amnet. Se till att omradet har tillracklig god ventilation. Hantera
inte &mnet i slutet utrymme. Undvik dimmbildning i luften.

‘ 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet ‘

Lagringsbetingelser: Forvaras svalt och val ventilerat Férpackningen forvaras val tillsluten.

‘ 7.3 Specifik slutanvandning ‘

Specifik slutanvandning: Data saknas.

Avsnitt 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

‘ 8.1 Kontrollparametrar ‘

Gransvarden for exponering: Data saknas.
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Data saknas.
‘ 8.2 Begransning av exponeringen ‘

Tekniska atgarder: Se till att omréadet har tillracklig god ventilation.
Andningsskydd: Sluten andningsapparat maste finnas tillganglig vid nddsituationer.
Handskydd: Ogenomtréngliga handskar.
Ogonskydd: Tattslutande skyddsglaségon. Ha 6gondusch till hands.
Hudskydd: Ogenomtrangliga skyddsklader.
Miljoeffekter: Lagerrummets golv maste vara impermeabel for vatska.
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Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

‘ 9.1. Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand:

Farg:

Lukt:

Loslighet i vatten:
pH-varde:

Vatska

Farglos

Stickande

Blandbar i alla férhallanden
4.5

‘ 9.2. Annan information

Annan information:

Data saknas.

Avsnitt 10; Stabilitet och reaktivitet

‘ 10.1 Reaktivitet

Reaktivitet: Stabilt under rekommenderade transport- eller lagringsférhallanden.

‘ 10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet:

Stabil under normala férhallanden.

‘ 10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner: Farliga reaktioner uppstar inte under normala transport- eller lagringsforhallanden.

Nedbrytning kan ske om produkten utsétts for forhallanden eller material i

nedanstdende lista.

‘ 10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden att undvika: Varme.

‘ 10.5 Ofdérenliga material

Material att undvika: Starkt oxiderande amnen. Starka syror.

‘ 10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga omvandlingsprodukter: Vid forbranning avges giftig rok.

Avsnitt 11: Toxikologisk information

‘ 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Farliga bestandsdelar:

AMMONIUM THIOGLYCOLATE

ORAL RAT LD50 50 | mg/kg
MERKAPTOATTIKSYRA
ORL MUS LD50 242 | mg/kg
ORL RAT LD50 114 | mg/kg
Relevanta faror fér amnet:

Fara Exponeringsvag Grund
Akut toxicitet (ac. tox. 4) INH DRM Farlig: beréknad
Akut toxicitet (ac. tox. 3) ING Farlig: beraknad
Fratande/irriterande pa huden DRM Farlig: berdknad
Allvarlig 6gonskada/égonirritation OPT Farlig: beraknad
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‘ Luftvags-/hudsensibilisering ‘ DRM ‘ Farlig: berédknad ‘

‘ Symptom/exponeringsvagar ‘

Hudkontakt: Blasor kan bildas. Fortlopande ulceration orsakas om behandling inte sétts in
omedelbart.
Ogonkontakt: Ej synliga brannskador kan upptrada. Kan orsaka bestadende skada.

Fortaring: Fratande brannskador kan upptrada runt lapparna. Kan medféra blodiga krékningar.
Blodning frAn mun eller nasa kan upptrada.

Inandning: Andndd med en brannande kénsla i halsen kan upptréada. Exponering kan medféra
hosta eller pipande andning.

Fordrojda effekter: Omedelbara effekter kan férvantas efter kortvarig exponering.

Avsnitt 12: Ekologisk information

| 12.1 Toxicitet |

Ekotoxicitet: Data saknas.

‘ 12.2 Persistens och nedbrytbarhet ‘

Persistens och nedbrytbarhet: Biologiskt nedbrytbar.

‘ 12.3 Bioackumuleringsformaga ‘

Bioackumuleringsformaga: Saknar bioackumuleringsférméaga.
‘ 12.4 Rorligheten i jord ‘

Rorlighet: Absorberas latt i marken.

‘ 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen ‘

PBT: Detta @mne &r inte identifierat som ett PBT/vPvB-amne.
‘ 12.6 Andra skadliga effekter ‘

Andra skadliga effekter: Férsumbar ekotoxicitet.

Avsnitt 13: Avfallshantering

‘ 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Metoder for omhandertagande: Flytta till lamplig behallare - skall omhandertagas av foretag med specialistkompetens
vad géller denna typ av avfall.
OBS: Observera eventuell forekomst av ytterligare lokala eller nationella bestammelser
angaende avfallshantering.

Avsnitt 14: Transportinformation

‘ 14.1 UN-nummer

UN-nr: UN2922

‘ 14.2 Officiell transportbendmning

Transportbendmning: FRATANDE VATSKA, GIFTIG, N.O.S.
(THIOGLYCOLIC ACID, AMMONIUM MERCAPTOACETATE)

‘ 14.3 Faroklass for transport

Transportklass: 8 (6.1)
‘ 14.4 Férpackningsgrupp

Forpackningsgrupp: |l
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| 14.5 Miljsfaror

Miljofarligt: Nej Havsfororenande amne: Nej

‘ 14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

Sarskilda forsiktighetsatgarder: Inga sarskilda forsiktighetsatgéarder.
Tunnelkod: E
Transportkategori: 2

Avsnitt 15: Gallande foreskrifter

‘ 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och miljo

Séarskilda foreskrifter: Inte tillampligt.

‘ 15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

Kemikaliesdkerhetsbedémning: Leverantoren har inte genomfort en kemikaliesakerhetsbedémning fér amnet eller
blandningen.

Avsnitt 16: Annan information

‘ Annan information

Annan information: Sakerhetsdatablad enligt Férordning nr 2015/830.

* indikerar text i sdkerhetsdatabladet som har &ndrats sedan den senaste revideringen.
Fraser i avsnitt 2/3: H290: Kan vara korrosivt for metaller.

H301: Giftigt vid fortaring.

H311: Giftigt vid hudkontakt.

H312+332: Skadligt vid hudkontakt eller inandning.

H314: Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H331: Giftigt vid inandning.

Friskrivningsklausul: Ovanstadende information bor vara korrekt men utger sig inte for att vara allomfattande
och bor darfor endast anvandas som vagledning. Foretaget kan inte hallas ansvarig for
eventuella skador som uppstar som féljd av hantering av eller kontakt med ovanstadende
produkt.
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