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Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

‘ 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn:
Lagernummer:

CL1P (50G)
RD1700

‘ 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

‘ 1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Identifikation af virksomheden:

Tel:
Fax:
Email:

Water Kits Supply Sarl
Téléport 5

JUILLAN

65290

France

+33562 9517 94
+33 562 95 34 27
contact@water-Kkits.fr

‘ 1.4. Ngdtelefon

Tel (i ngdstilfeelde):

+3356295 17 94
(inden for normal &bningstid)

Punkt 2: Fareidentifikation

‘ 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP):
Vigtigste bivirkninger:

Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 3: H412
Forarsager hudirritation. Forarsager alvorlig gjenirritation. Skadelig for vandlevende
organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Meerkningselementer

Meerkningselementer:
Faresaetninger:

Farepiktogrammer:

Signalord:
Sikkerhedsseetninger:

H315: Forarsager hudirritation.

H319: Forarsager alvorlig gjenirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

GHSO07: Udrabstegn

Advarsel

P280: Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P260: Indand ikke pulver.

P303+361+353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Alt tilsmudset tgj tages straks

af. Skyl huden med vand.

P305+351+338: VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggares let. Fortsaet skylning.

‘ 2.3. Andre farer

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

Punkt 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer
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‘ 3.1. Stoffer

Kemisk identitet: SULPHAMIC ACID

Punkt 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

‘ 4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Hudkontakt: Fjern omgéende alt forurenet tgj og fodtgj, med mindre det sidder fast pa huden. Skyl
det bergrte hudomrade med rindende vand i 10 minutter eller mere, hvis stoffet stadig er
pa huden. Overflyt patienten til hospitalet, hvis der er forbreendinger eller symptomer pa
forgiftning.

Jjenkontakt: Bad gjet i rindende vand i 15 minutter. Overfar patienten til hospital til naermere
undersggelse.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Undga at fremkalde opkastning. Gives 1 kop vand hver 10.
minut. Hvis patienten er bevidstlgs, skal det kontrolleres at der er vejrtraekning. Giv om
ngdvendigt kunstigt andedraet. Hvis patienten er bevidstlgs og andedrzettet er OK,
laegges patienten i aflast sideleje. Overfar patienten til hospitalet s& hurtigt som muligt.

Indanding: Flyt patienten fra fareomradet. Sgrg for selv at vaere i sikkerhed, medens dette gores.
Hvis pantienten er bevidstlgs og vejrtraekningen er OK, anbringes patienten i aflast
sideleje. Hvis patienten er ved bevidsthed, skal patienten sidde op eller ligge ned. Hvis
vejrtraekningen bliver boblende, skal patienten sidde op, og om muligt have ilt. Overflyt
patienten til hospitalet sa hurtigt som muligt.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Hudkontakt: Bleeredannelse kan forekomme. Progressiv sardannelse vil indtraeffe, hvis behandling
ikke foretages omgaende.
djenkontakt: Hornhindeforbraending kan forekomme. Kan medfare permanent skade.
Indtagelse: Korrosionsforbraendinger kan forekomme omkring leeberne. Der kan veere blod i opkast.
Blgdning fra mund og neese kan forekomme.
Indanding: Der kan veere stakdndethed med en breendende falelse i halsen. Udszettelse for stoffet
kan medfare hoste eller hiven efter vejret.
Forskudte/gjeblikkelige virkninger: @jeblikkelige effekter kan forventes efter kortvarig eksponering.

‘ 4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjaelp og seerlig behandling er ngdvendig

Djeblikkelig / saerbehandling: @jenbadningsudstyr skal veere til radighed pa stedet.

Punkt 5: Brandbekeempelse

‘ 5.1. Slukningsmidler

Brandslukningsmidler: Egnet brandslukningsapparat skal bruges pa den omgivende brand. Beholderne
afkgles ved pasprejtning af vand.

‘ 5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farer ved udseettelse: Korroderende. Udsender giftig reg ved forbreending.

‘ 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvisninger for brandmandskab: Anvend andedraetsudstyr af kredslgbstypen. Beer beskyttelsestgj for at forhindre kontakt
med hud og gjne.

Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

‘ 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Individuelle forholdsregler: Tilkald straks politi og brandveesen. Hvis udslippet sker udendgrs, skal tilskuere holdes
veek fra vindretningen og farestedet. Afmaerk det forurenede omrade med skilte og sarg
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for at forindre uvedkommendes adgang. Forsgg ikke at skride ind uden
hensigtsmaessigt beskyttelsestgj - se SDS, afsnit 8. Undga at skabe stav.

‘ 6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Miljobeskyttelsesforanstaltn: Ma ikke udledes i aflgb eller vandlgb.
‘ 6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Rensning: Oprensning ma kun foretages af uddannet personale, der er bekendt med det
pageeldende stof. Overflyttes til en lukbar, maerket beholder til bortskaffelse pa
hensigtsmaessig made.
‘ 6.4. Henvisning til andre punkter
Henvisning til andre punkter: Se SDS, afsnit 8.
Punkt 7: Handtering og opbevaring
‘ 7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Behandling: Undga direkte kontakt med stoffet. Serg for tilstraekkelig ventilation i omradet. Ma ikke
handteres i et lukket rum. Undga at der dannes eller spredes stav i luften.
‘ 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaringsbetingelser: Opbevares pa et kgligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt lukket.
‘ 7.3. Seerlige anvendelser
Seerlige anvendelser: Ingen data tilgeengelige.
Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler
‘ 8.1. Kontrolparametre
Graenseveerdier for eksponering: Ingen data tilgeengelige.
| 8.1 DNEL/PNEC
DNEL / PNEC Ingen data tilgeengelige.
‘ 8.2. Eksponeringskontrol
Tekniske forholdsregler: Sarg for tilstraekkelig udluftning af omradet.
Andedraetsveern: Andedreetsudstyr af kredslgbstypen skal veere til rdighed i ngdstilfzelde.
Andedraetsvaern med partikelfilter.
Beskyttelse af heender: Beskyttelseshandsker.
Jjenbeskyttelse: Teetsluttende ojenvaern. Sgrg for at der er mulighed for gjenbadning.
Hudbeskyttelse: Beskyttelsestg.
Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber
‘ 9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstand: Fast
Farve: Hvid
Lugt: Lugtfri
Oplgselighed i vand: Oplgselig
Kogepunkt/-interval°C 205'C Smeltepunkt/-interval°C: 247'C
Flammepunkt°C: Ingen data tilgeengelige. Ford.forh. n-octanol/vand: -0.95 (Octanol/H20)
Selvanteendelsestemperatur°C Ingen data tilgeengelige. Damptryk: 0.0078hPa @ 20'C
Relativ densitet: 2.15 g/cm3 pH-veerdi: <2
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‘ 9.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger: Ingen data tilgeengelige.

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

| 10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Stabil under anbefalet transport eller opbevaring.

| 10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabilt under normale forhold.

‘ 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige fglger: Farlige reaktioner vil ikke ske under normal transport eller opbevaring. Nedbrydning kan
forekomme ved udseettelse for nedennveente forhold eller materialer.

‘ 10.4. Forhold, der skal undgas

Betingelser, der skal undgas: Varme.

‘ 10.5. Materialer, der skal undgas

Materialer, der skal undgds: Steerke oxiderende preeparater. Staerke syrer.

‘ 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprod: Udsender giftig rag ved forbreending.

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

‘ 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Giftighed:

Méade Art Test Veerdi Enheder
ORAL RAT LD50 > 2000 | mg/kg
Farlige stoffer:
SULFAMIDSYRE
IPR RAT LDLO 100 | mg/kg
ORL MUS LD50 1312 | mg/kg
ORL RAT LD50 3160 | mg/kg
Relevante risici for stoffet:

Fare Made Grundlag

Hudaetsning/-irritation DRM Farligt: beregnet
Alvorlig gjenskade/gjenirritation OPT Farligt: beregnet

Symptomer / eksponeringsmade

Hudkontakt: Bleeredannelse kan forekomme. Progressiv sardannelse vil indtreeffe, hvis behandling
ikke foretages omgaende.
@jenkontakt: Hornhindeforbraending kan forekomme. Kan medfgre permanent skade.
Indtagelse: Korrosionsforbraendinger kan forekomme omkring leeberne. Der kan veere blod i opkast.
Blgdning fra mund og neese kan forekomme.
Indanding: Der kan vaere stakandethed med en braendende folelse i halsen. Udsaettelse for stoffet
kan medfare hoste eller hiven efter vejret.
Forskudte/gjeblikkelige virkninger: @jeblikkelige effekter kan forventes efter kortvarig eksponering.
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Punkt 12: Miljgoplysninger

| 12.1. Toksicitet |

Ekogiftighed: Ingen data tilgeengelige.

‘ 12.2. Persistens og nedbrydelighed ‘

Persistens og nedbrydelighed: Biologisk nedbrydeligt.

‘ 12.3. Bioakkumuleringspotentiale ‘

Bioakkumulationspotentiale: Ikke potentiale for bioakkumulation.
| 12.4. Mobilitet i jord |

‘ 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering ‘

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

‘ 12.6. Andre negative virkninger ‘

Andre negative virkninger: Skadelig for organismer, der lever i vand. Skadelig for organismer i jordbunden.

Punkt 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

‘ 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelsesformer: Overflyttes til en egnet beholder - sgrg for afhentning ved et specialisert
renovationsselskab.
Bemeerk: Brugerens opmaerksomhed henledes pa at der muligvis kan findes regionale eller
nationale affaldsbestemmelser.

Punkt 14: Transportoplysninger

‘ 14.1. UN-nummer ‘

UN-nr: UN2967
‘ 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) ‘

Betegnelse pa forsendelsen: SULFAMINSYRE
‘ 14.3. Transportfareklasse(r) ‘

Transportklasse: 8

‘ 14.4. Emballagegruppe ‘

Emballagegruppe: |l
‘ 14.5. Miljgfarer ‘

Farligt for miljget: Nej Havforureningsemne: Nej

‘ 14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren ‘

Seerlige forsigtighedsregler: Ingen saerlige forholdsregler.
Tunnelkode: E
Transportkategori: 3

Punkt 15: Oplysninger om regulering

‘ 15.1. Seerlige bestemmelser/seaerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

Seerlige forordninger: Ingen anvendelse.
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‘ 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Leverandgren har ikke udfgrt en kemisk sikkerhedsvurdering af stoffet eller blandingen.

Punkt 16: Andre oplysninger

‘ Andre oplysninger

Andre oplysninger: Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning 2015/830.
* angiver tekst i sikkerhedsdatabladet, som er sendret siden sidste revidering.
Seetninger i afsnit 2/3: H315: Forarsager hudirritation.
H319: Forarsager alvorlig gjenirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Ansvarsfraskrivelse: Ovenstaende oplysninger menes at veere korrekte, men foregiver ikke at veere
altomfattende og ma kun betragtes som vejledende. Selskabet haefter ikke for skader,
der opstar pa grund af handtering af eller kontakt med ovennaevnte produkt.

[sidste side]




