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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung: HP1 (65ML)
Produktcode: RD3101
Synonyme: #REF: Z-HP1 (REACTIF PEROXYDE D’HYDROGENE 1)

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt ‘

Firmenname: Water Kits Supply Sarl
Téléport 5
JUILLAN
65290
France
Tel: +335629517 94
Fax: +33562095 3427
Email: contact@water-kits.fr

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon: +33562 9517 94
(nur zu normalen Geschéftszeiten)

Abschnitt 2: Mdgliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP): Met. Corr. 1: H290; Skin Corr. 1A: H314
Wichtigste schadliche Wirkungen: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Veratzungen der Haut und
schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: H290: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Gefahrenpiktogramme: GHSO05: Atzwirkung

&

Signalworter: Gefahr
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeiftihren.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

‘ 2.3. Sonstige Gefahren

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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3.2. Gemische
Geféhrliche Bestandteile:
SCHWEFELSAURE
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent

231-639-5 7664-93-9 - Skin Corr. 1A: H314 50-70%
AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE

- 12054-85-2 - Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; 1-10%

STOT SE 3: H335

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen ‘

‘ 4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen ‘

Verzogert auftretende Wirkungen: Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung ‘

Sofort- / Sonderbehandlung: An Ort und Stelle sollte eine Einrichtung zum Augenbaden zur Verfiigung stehen.

Abschnitt 5: MalBhahmen zur Brandbek&ampfung

‘ 5.1. Léschmittel ‘

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren ‘

‘ 5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung ‘

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausrustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren ‘

‘ 6.2. UmweltschutzmaRnahmen ‘

‘ 6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung ‘

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte ‘

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung ‘

‘ 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten ‘

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen ‘

Spezifische Endanwendungen Nicht verfugbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

‘ 8.1. Zu Uberwachende Parameter ‘

Expositionsgrenzwerte: Nicht verfiigbar.
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Nicht verfiigbar.
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‘ 8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition ‘

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften ‘

‘ 9.2. Sonstige AngabenDE ‘

Zuséatzliche Angaben: Nicht verfugbar.

Abschnitt 10; Stabilitat und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitat |

Reaktivitat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.
| 10.2. Chemische Stabilitat |

‘ 10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen ‘

Gefahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefuhrte Bedingungen bzw. Materialien kommt
es womoglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen ‘

‘ 10.5. Unvertrégliche Materialien ‘

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte ‘

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen ‘

Gefahrliche Bestandteile:

SCHWEFELSAURE ... %
ORL RAT LD50 2140 | mg/kg

Fir das Produkt relevante Gefahren:

Gefahr Route Basis
Atz-/Reizwirkung auf die Haut DRM Gefahrlich: Berechnet
Schwere Augenschadigung/-reizung OPT Gefahrlich: Berechnet

‘ Symptome / Aufnahmewege

Verzdgert auftretende Wirkungen: Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat

Okotoxizitat, Werte: Nicht verfiigbar.
‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial

| 12.4. Mobilitat im Boden

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.
[Fort.]
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‘ 12.6. Andere schédliche Wirkungen

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daf} zusatzliche ergdnzende ortliche oder
nationale Vorschriften fur die Entsorgung bestehen kdnnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Transportklasse: Dieses Produkt ist fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestulft.

Abschnitt 15;: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften ‘

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung ‘

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben ‘

Zusétzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf Verordnung Nr 2015/830 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geéandert hat.
Séatze aus Abschnitt 2 and 3: H290: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H335: Kann die Atemwege reizen.

Haftungsauschluf3klausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, daf? diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fur irgendwelche Schéden, die durch den Umgang oder
Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.
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