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Oddil 1: Identifikace latky/smeési a spoleénosti/podniku

| 1.1. Identifikator vyrobku

Nazev produktu:
Kod produktu:

TN1 (40G)
RD3001

‘ 1.2. PrisluSnéa uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

‘ 1.3. Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Nazev firmy:

Tel.:

Fax:

Email:

Water Kits Supply Sarl
Téléport 5

JUILLAN

65290

France

+33562 9517 94
+33 562 95 34 27
contact@water-Kkits.fr

‘ 1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefon pro pouziti v nouzi:

+335629517 94
(pouze uredni hodiny)

Oddil 2: Identifikace nebezpeénosti

‘ 2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
NeZadouci Uu€inky:

Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 3: H412
Drazdi kazi. Zptisobuje vazné podrazdéni oéi. Skodlivy pro vodni organismy, s
dlouhodobymi G¢inky.

2.2. Prvky oznaéeni

Popisné prvky:
Stand. véty o nebezpeénosti:

Vystrazné symboly nebezpeénosti:

Signalni slova:
Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

H315: Drazdi kdzi.

H319: Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H412: Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
GHSO07: Vykficnik

Varovani

P280: Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P260: Nevdechujte prach.

P303+361+353: PRI STYKU S KUZIi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti od&vu
okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi vodou.

P305+351+338: PRI ZASAZENI OCi: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

2.3. DalSi nebezpeénost

PBT:

Tato latka neni identifikovana jako latka PBT/vPvB.
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Oddil 3: Slozeni/informace o slozkach

| 3.1 Latky

Chemicka identita:

SULPHAMIC ACID

Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

‘ 4.1. Popis prvni pomoci

Kontakt s klizi:

Kontakt s oéima:

Poziti:

Vdechnuti:

Sundejte vSechno kontaminované oble¢eni a obuv, pokud neni nalepeno na kazi.
Zasazenou kuzi oplachujte tekouci vodou po dobu 10 minut nebo déle, pokud je latka
stale na kuzi. Pokud jsou zde znamky poleptani &i pfiznaky otravy, pfevezte postizenou
osobu do nemocnice.

Vyplachujte oko tekouci vodou po dobu 15 minut. Pfevezte do nemocnice na vySetfeni
odbornym Iékafem.

Vyplachnéte Gsta vodou. Nevyvolavejte zvraceni. Podejte vypit 1 Salek vody kazdych 10
minut. Pokud je v bezvédomi, zkontrolujte, zda dychéa a pokud je to nutné, pak provadéjte
umélé dychani. Pokud je v bezvedomi a dychani je v poradku, ulozte do stabilizované
polohy. Co nejrychleji pfevezte do nemocnice.

Postizenou osobu pfemistéte z dosahu expozice. Dbejte pfitom na vlastni bezpeénost.
Pokud je v bezvédomi a dychani je v pofadku, uloZte do stabilizované polohy. Pokud je
postizena osoba pfi védomi, zajistéte, aby sedéla ¢i lezela. Jestlize dojde k chréivému
(bublavému) dychéni, pak postizenou osobu posadte a podejte ji kyslik, pokud je k
dispozici. Co nejrychleji pfevezte do nemocnice.

4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

Kontakt s klizi:

Kontakt s oéima:
Poziti:

Vdechnuti:

Opozdéné/okamZité u€inky:

Mohou se tvofit puchyfe. Pokud neni |[é¢ba okamzita, pak miZze dojit k progresivnimu
zviedovaténi.

Muze dojit k poleptani/popaleni o¢i. MiiZze zpusobit trvalé poSkozeni.

Kolem Ust se mohou objevit zndmky poleptani. MdzZe dojit ke zvraceni krve. MiZe dojit ke
krvaceni z Gst a z nosu.

MlZe dojit k dusnosti a pocitu paleni ¢i mravenceni v krku. Expozice muze vyvolat kaSel
nebo sipani.

Po kratkodobé expozici Ize oCekavat okamZité Gcinky.

‘ 4.3. Pokyn tykajici se okamZité |ékafské pomoci a zvlaStniho oSetreni

Okamzité oSetreni:

V provozovné by mélo byt k dispozici zafizeni na vyplach oci.

Oddil 5: Opatfeni pro haSeni pozaru

‘ 5.1. Hasiva

Hasici media:

Pro okolni pozar je nutno pouzit vhodné hasebni prostfedky. K ochlazeni
oball/kontejnert pouzijte vodni stfikacku.

‘ 5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeéi vystaveni vlivu:

Ziravy. PFi hofeni emituje toxické vypary/dymy.

‘ 5.3. Pokyny pro hasice

Pokyny pro hasice:

Pouzijte samostatny (pfenosny) dychaci pfistroj. Noste ochranny odév, abyste zabranili
styku s kuzi a o€ima.

Oddil 6: Opatreni v pfipadé nahodného Uniku

[pokragovani...]
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6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Opatfeni osobni ochrany: lhned uvédomte policii a hasi¢e. Pokud je venku, pak okolo stojici osoby udrZuijte proti
sméru vétru a daleko od nebezpecného mista. Pomoci znacek vyznacte kontaminovanou
oblast a zabrarite vstupu neopravnénych osob. Nepfistupujte k zasahu bez vhodného
ochranného odévu - viz kapitola 8 bezpec&nostniho listu (SDS). Zabrarite tvorbé prachu.

‘ 6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi ‘

Opatieni ochrany prostfedi: Nelikvidujte cestou odpadu ¢i vodnich toka.

‘ 6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi ‘

Metody cisteni: Cisténi smi provadét pouze kvalifikovany personal, ktery je obeznamen s konkrétni latkou.
Premistéte do uzaviratelného oznaceného kontejneru uréeného pro odklizeni materialu
a vhodnou metodou zlikvidujte.

‘ 6.4. Odkaz na jiné oddily

Odkaz najiné oddily: Viz v kapitole 8 bezpec¢nostniho listu.

Oddil 7: Zachazeni a skladovani

‘ 7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni ‘

Manipulaéni pozadavky: Zamezte pfimému styku s latkou. Zajistéte dostate¢nou ventilaci prostor. Nemanipulujte
s latkou v omezenych (malych) prostorach. Zamezte tvorbé a Sifeni prachu ve vzduchu.

‘ 7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési ‘

Podminky skladovani: Uchovavejte na chladném a dobfe vétraném misté. Kontejner uchovavejte tésné uzavreny.

‘ 7.3. Specifické koneéné / specificka koneéna pouZziti ‘

Specificka kone€na pouZiti: Nejsou k dispozici Zadné Gdaje.

‘ Oddil 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

‘ 8.1. Kontrolni parametry ‘

Limity pro pracovni expozici: Nejsou k dispozici Zadné daje.
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Nejsou k dispozici zadné udaje.

‘ 8.2. Omezovani expozice ‘

Technick& opatfeni: Zajistéte dostate¢nou ventilaci prostor.
Respiraéni ochrana: Pro pfipadnou naléhavou situaci (havarii) musi byt k dispozici samostatny (pfenosny)
dychaci pfistroj. Ochranny respirator (zafizeni pro ochranu dychaciho Ustroji) s
Céasticovym filtrem.
Ochranarukou: Ochranné rukavice.
Ochrana o€i: Tésné pfiléhajici ochranné bryle. Zajistéte, aby byla po ruce moznost vyplachu o¢i.
Ochrana kiize Ochranny odév.

Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

‘ 9.1. Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Pevna latka
Barva: Bily
Zapach: Bez zapachu.
Rozpustnost ve vode: Rozpustny
Bod /rozmezi varu °C: 205'C Bod tani/rozmezi tani °C: 247'C
Bod vzniceni °C: Nejsou k dispozici Zadné tdaje.
[pokragovani...]
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Parc. koef. n-oktylalkohol/voda: -0.95 (Octanol/H20)
Nejsou k dispozici Zadné udaje. Tlak pary: 0.0078hPa @ 20'C
2.15 g/cm3 pH: <2

‘ 9.2. DalSi informace

DalSi informace:

Nejsou k dispozici Zadné udaje.

Oddil 10: Stalost a reaktivita

‘ 10.1. Reaktivita

Reaktivita:

Stabilni za doporu¢enych podminek pro pfepravu nebo skladovani.

| 10.2. Chemicka stabilita

Chemicka stabilita:

Za normalnich podminek stabilni.

‘ 10.3. Moznost nebezpeénych reakci ‘

Nebezpeéné reakce:

Za normalnich podminek pro pfepravu nebo skladovani nenastanou nebezpeéné
reakce. Pfi pasobeni niZze uvedenych podminek nebo materiald mdze nastat rozklad.

‘ 10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit ‘

Nutno vylougit tyto podminky:

Teplo.

‘ 10.5. Neslugéitelné materialy

Nutno vylougit tyto materialy:

Silna oxidacni ¢inidla. Silné kyseliny.

‘ 10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu ‘

Nebezpecné produkty rozkladu:

PFi hofeni se uvolfuji toxické vypary/dymy.

Oddil 11: Toxikologické informace

‘ 11.1. Informace o toxikologickych tGé€incich

Akutni toxicita:

Cesta Druh Test Hodnota Jednotky
ORAL RAT LD50 > 2000 | mg/kg
Nebezpeéné slozky:
SULPHAMIC ACID
IPR RAT LDLO 100 | mg/kg
ORL MUS LD50 1312 | ma/kg
ORL RAT LD50 3160 | mg/kg
Relevantni rizika pro latku:

Riziko Cesta Zaklad

Ziravost/drazdivost pro kazi DRM Nebezpecény: vypocéteno
Véazné poskozeni odi/podrazdéni oci OPT Nebezpecény: vypodteno

Priznaky / cesty expozice

Kontakt s ktizi:

Kontakt s o¢ima:
Poziti:

Vdechnuti:

Mohou se tvofit puchyfe. Pokud neni |é¢ba okamZit4, pak muZe dojit k progresivnimu
zviedovaténi.

MlZze dojit k poleptani/popéaleni o&i. MUze zplsobit trvalé posSkozeni.

Kolem Ust se mohou objevit znamky poleptani. Mudze dojit ke zvraceni krve. MZze dojit ke
krvaceni z st a z nosu.

Muze dojit k duSnosti a pocitu paleni &i mravenéeni v krku. Expozice mlze vyvolat kaSel
nebo sipéani.

[pokragovani...]
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Oddil 12: Ekologické informace

‘ 12.1. Toxicita

Ekotoxicita: Nejsou k dispozici zadné udaje.

‘ 12.2. Perzistence arozlozitelnost

Stalost arozlozitelnost: Biologicky rozloZitelny.

‘ 12.3. Bioakumulaéni potencial

Potencial bioakumulace: Zadny potencial bioakumulace.

12.4. Mobilita v padé

‘ 12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Tato latka neni identifikovana jako latka PBT/vPvB.

| 12.6. Jiné nepfiznivé uginky

Jiné nezadouci uginky: Skodlivy pro vodni organizmy. Skodlivy pro pudni organizmy.

Oddil 13: Pokyny pro odstranovani

‘ 13.1. Metody nakladani s odpady

Postupy likvidace: PFemistéte do vhodného kontejneru a zajistéte sbér odpadu specializovanou firmou pro

zneSkodnovani odpadu.

NB: UzZivatel je upozorfiovan na moznou existenci regionalnich nebo narodnich predpist a

zakonu tykajicich se likvidace.

Oddil 14: Informace pro prepravu

| 14.1 Gislo OSN

Cislo OSN: UN2967

‘ 14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku

Expedicni ndzev: SULPHAMIC ACID

‘ 14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Trida pfepravy: 8

‘ 14.4. Obalova skupina

Obalova skupina I

‘ 14.5. Nebezpeé€nost pro zivotni prostredi

Nebezpe€ny pro prostfedi: Ne

Latka znecistujici more: Ne

‘ 14.6. Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele

Zvlastni bezpeénostni: Zadna zvlastni bezpeénostni opatfeni.
Kod tunelu: E
Transportni kat: 3

Oddil 15: Informace o predpisech

‘ 15.1. Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredii

Specificka nafizeni: Nelze pouZit.

[pokragovani...]
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‘ 15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Pos. chemické bezpeé€nosti: Dodavatelem nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti latky nebo smési.

Oddil 16: DalSi informace

‘ DalSi informace

DalSiinformace: Bezpecnostni list podle smérnice 2015/830.
* oznacuje text v bezpeénostnim listu, ktery byl od posledni revize zménén.
Véty pouzité v k. 2/3: H315: Drazdi kazi.
H319: Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H412: Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pravni odmitnuti: VySe uvedené informace jsou povazovany za spravné, ale nemusi byt plné a maji se
pouzivat jen jako voditko. Tato firma nesmi byt povaZzovana za zodpovédnou za Skodu
vzniklou v disledku manipulace s vySe uvedenym produktem ¢&i v dusledku styku s timto
produktem.

[posledni strana]




