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Seccéo 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

‘ 1.1. Identificador do produto ‘

Nome do produto: AMINE REAGENT B (65ML)
Cddigo de stock: AMB

‘ 1.2. Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas ‘

‘ 1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca ‘

Identificac@o da empresa: Water Kits Supply Sarl
Téléport 5
JUILLAN
65290
France
Tel: +335629517 94
Fax: +33562 95 34 27
Email: contact@water-kits.fr

‘ 1.4. Numero de telefone de emergéncia

Tel (em caso de emergéncia): +33562 9517 94
(apenas no horéario de expediente)

Seccéao 2: Identificacéo dos perigos

‘ 2.1. Classificagdo da substancia ou mistura ‘

Classificacao (CLP): Flam. Liqg. 3: H226; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315
Efeitos adversos: Liquido e vapor inflamaveis. Provoca irritagdo cutanea. Provoca irritacdo ocular grave.

‘ 2.2. Elementos do rotulo ‘

Elementos do rétulo:
Adverténcias de perigo: H226: Liquido e vapor inflaméaveis.
H315: Provoca irritagéo cuténea.
H319: Provoca irritagdo ocular grave.
Pictogramas de perigo: GHSO02: Chama
GHSO07: Ponto de exclamacgao

Palavras-sinal: Atencéo

Recomendac8es de prudéncia: P280: Usar luvas de protecgdo/vestuario de proteccédo/proteccéo ocular/protecgao facial.
P210: Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras
fontes de igni¢do. N&o fumar.
P260: N&o respirar as vapores.
P301+330+331: EM CASO DE INGESTAO: enxaguar a boca. NAO provocar o vomito.
P303+361+353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua.

2.3. Outros perigos

Outros perigos: Pode formar mistura vapor-ar explosiva / inflamavel durante a utilizacéo.
PBT: Esta substancia ndo esté identificada como substancia PBT/vPvB.
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Seccao 3: Composicaol/informacédo sobre os componentes
‘ 3.2. Misturas
Ingredientes perigosos:
ETANOL
EINECS CAS PBT / WEL Classificagao (CLP) Percenta
gem
200-578-6 64-17-5 Substéancia sujeita a um limite de Flam. Lig. 2: H225 1-10%
exposi¢cdo comunitario no local
de trabalho.
ACIDO SULFURICO EM SOLUCAO
‘ 231-639-5 ‘ 7664-93-9 ‘ - Skin Corr. 1A: H314 1-10% ‘

Seccao 4: Primeiros socorros

‘ 4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Contacto com a pele: Retirar imediatamente todo o vestuario e calcado contaminado, a ndo ser que esteja
colado a pele. Se a substancia permanecer ainda na pele, molhar a pele afectada com
muita 4gua corrente durante pelo menos 10 minutos. Levar para o hospital caso
apresente queimaduras ou sintomas de envenenamento.

Contacto com os olhos: Lavar os olhos com agua corrente durante 15 minutos. Levar para o hospital para
consultar um especialista.

Ingestdo: Lavar a boca com agua. Nao induza o vémito. Dar a beber 1 copo de agua de 10 em 10
minutos. Se a vitima estiver inconsciente, verificar a sua respiracéo e aplicar respiragédo
artificial, se necessario. Se a vitima estiver inconsciente mas respirar bem, coloca-la na
posicao de recuperagdo. Levar para o hospital o mais rapidamente possivel.

Inalag@o: Retirar a vitima da area de exposigdo salvaguardando ao mesmo tempo a sua prépria
segurancga. Se a vitima estiver inconsciente mas respirar bem, coloca-la na posicéo de
recuperacao. Se a vitima estiver consciente, assegurar que ela permanece sentada ou
deitada. Se a respiragdo se tornar ruidosa, aplique oxigénio a vitima, se disponivel,
mantendo esta sentada. Levar para o hospital o mais rapidamente possivel.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Contacto com a pele: Pode ocorrer formacéo de vesiculas. Se néo for tratado imediatamente ocorrera
ulceracao progressiva.
Contacto com os olhos: Podem ocorrer queimaduras da cérnea. Pode causar lesdes permanentes.

Ingestdo: Podem aparecer queimaduras corrosivas em volta dos labios. Pode vomitar sangue.
Pode ocorrer hemorragia da boca ou do nariz.

Inalagéo: Podem ocorrer dificuldades respiratérias associadas a uma sensagédo de ardor na
garganta. A exposicao pode originar tosse ou respiragdo sibilante.

Efeitos retardados / imediatos: E provavel que ocorram efeitos imediatos apds exposicéo de curta duragéo.

‘ 4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessaries

Tratamento imediato / especial: Deve haver equipamento de lavagem dos olhos nas instalacoes.

Seccdo 5: Medidas de combate a incéndios

‘ 5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo: Agua pulverizada. Didxido de carbono. Pé quimico. Espuma resistente a alcoois.

‘ 5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos da exposicéo: Por combustdo emite fumos téxicos. Facilmente inflamavel. O vapor pode propagar-se
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até uma distancia consideravel da fonte de ignicdo com retorno da chama. Forma uma
mistura vapor-ar explosiva.

5.3. Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Recomendagdes para pessoal: Usar equipamento respiratério autbnomo. Usar vestuario de protecgao para evitar o
contacto com a pele e os olhos.

Seccédo 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

‘ 6.1. Precauc¢des individuais, equipamento de protecc¢éo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes pessoais: Notificar imediatamente a policia e os bombeiros. Assinalar a area contaminada e
impedir 0 acesso a pessoal ndo autorizado. N&o pdr em pratica nenhuma medida sem
utilizar o vestuério de proteccdo adequado # consultar a sec¢édo 8 da FDS. Virar para
cima o lado do recipiente onde se encontra a fuga, para impedir a fuga do liquido.
Consultar a seccao 8 da FDS quanto aos pormenores relativos a protecgéo pessoal.
Eliminar todas as fontes de igni¢éao.

‘ 6.2. Precaucgdes a nivel ambiental

Precaucdes ambientais: N&o despejar nos esgotos ou cursos de agua. Construir diques para conter o derrame.

‘ 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Procedimentos de limpeza: A operacéo de limpeza deve ser efectuada apenas por pessoal qualificado e
familiarizado com a substancia especifica. Absorver com terra ou areia seca. Transferir
para um recipiente de recolha rotulado que possa ser fechado, para eliminagéo por
método apropriado. Nos procedimentos de limpeza, ndo usar equipamento que possa
originar faiscas.

‘ 6.4. Remissao para outras secgdes

Remisséo para outras sec¢des: Consultar a secgdo 8 da FDS.

Seccdo 7: Manuseamento e armazenagem

‘ 7.1. Precaucbes para um manuseamento seguro

Requisitos de manuseamento: Evitar o contacto directo com a substancia. Assegurar-se de que a area tem ventilagéo
suficiente. Ndo manusear hum espaco restrito. Evitar a formagéo ou propagacéo de
névoas no ar. Proibido fumar. Utilizar ferramentas que ndo originam faiscas.

‘ 7.2. Condi¢Bes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condi¢cdes de armazenamento: Armazenar num local fresco e bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

‘ 7.3. Utilizagbes finais especificas

Utilizacdes finais especificas: Dados néo disponiveis.

Seccéao 8: Controlo da exposicéo/proteccao individual

‘ 8.1. Parametros de controlo

Valores-limite de exposicdo: Dados nédo disponiveis.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Dados nao disponiveis.

‘ 8.2. Controlo da exposicéo

Medidas de ordem técnica: Assegurar-se de que a area tem ventilagéo suficiente. Assegurar que o equipamento de
iluminacéo e o equipamento eléctrico ndo constituem fontes de ignigao.
Proteccéo respiratoria: Em caso de emergéncia deve haver disponivel equipamento respiratério autbnomo.
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Proteccdo das maos: Luvas impermeaveis.
Protecgédo dos olhos: Oculos de seguranga bem ajustados. Assegurar que o liquido de lavagem dos olhos
estéa acessivel.
Proteccéo da pele: Vestuario de protecgao impermeavel.
Ambientais: O piso do compartimento de armazenamento deve ser impermeavel para impedir a
fuga de liquidos.

4

Seccdo 9: Propriedades fisicas e quimicas

‘ 9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: Liquido
Cor: Castanho amarelado
Odor: Sem cheiro
Solubilidade em &gua: Miscivel em todas as proporcdes
Ponto de inflamacgéo °C: 49 pH: <2

‘ 9.2. Outras informacdes

Outras informag6es: Dados néao disponiveis.

Seccéao 10: Estabilidade e reactividade

‘ 10.1. Reactividade

Reactividade: Estavel nas condi¢des de transporte ou armazenamento recomendadas.

‘ 10.2. Estabilidade quimica

Estabilidade quimica: Estavel em condigbes normais. Estavel a temperatura ambiente.

‘ 10.3. Possibilidade de reac¢fes perigosas

Reacc¢des perigosas: Em condi¢Bes normais de transporte ou armazenamento, nao ocorrem reacgdes
perigosas. Pode ocorrer decomposi¢do apos a exposi¢do as condi¢cdes ou materiais
indicados abaixo.

‘ 10.4. Condic¢des a evitar

Condicdes a evitar: Calor. Superficies quentes. Fontes de ignigcdo. Chamas.

‘ 10.5. Materiais incompativeis

Matérias a evitar: Agentes oxidantes fortes. Acidos fortes.

‘ 10.6. Produtos de decomposicéo perigosos

Produtos de decomp. perigosos: Por combustdo emite fumos toxicos.

Seccao 11: Informacgéo toxicological

‘ 11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Ingredientes perigosos:

ETANOL

IVN RAT LD50 1440 | mg/kg
ORL MUS LD50 3450 | mg/kg
ORL RAT LD50 7060 | mg/kg
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ORL

‘ RAT LD50 ‘ 2140 | mg/kg

Perigos relevantes para a substancia:

Perigo Via Base
Corroséolirritacao cuténea DRM Perigoso: calculado
Lesdes oculares graves/irritagcao OPT Perigoso: calculado
ocular

Sintomas / vias de exposicao

Contacto com a pele: Pode ocorrer formagéo de vesiculas. Se néo for tratado imediatamente ocorrera

ulceracao progressiva.

Contacto com os olhos: Podem ocorrer queimaduras da cérnea. Pode causar lesGes permanentes.

Ingestdo: Podem aparecer queimaduras corrosivas em volta dos labios. Pode vomitar sangue.
Pode ocorrer hemorragia da boca ou do nariz.

Inalagéo: Podem ocorrer dificuldades respiratérias associadas a uma sensagédo de ardor na
garganta. A exposicao pode originar tosse ou respiragdo sibilante.

Efeitos retardados / imediatos: E provavel que ocorram efeitos imediatos apds exposigéo de curta duragéo.

Seccdo 12: Informacgéo ecoldgica

| 12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade: Dados ndo disponiveis.

‘ 12.2. Persisténcia e degradabilidade

Persisténcia e degradabilidade: Biodegradavel.

‘ 12.3. Potencial de bioacumulagédo

Potencial de bioacumulagéo: Auséncia de bioacumulagéo potencial.

‘ 12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade: Facilmente absorvido pelo solo.

‘ 12.5. Resultados da avaliagao PBT e mPmB

PBT: Esta substancia nao esté identificada como substéncia PBT/vPvB.

‘ 12.6. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos: Ecotoxicidade insignificante.

Seccdao 13: Consideracdes relativas a eliminacao

‘ 13.1. Métodos de tratamento de residues

Operacg8es de eliminagéo: Transferir para um recipiente adequado e organizar a recolha por uma empresa de

eliminacao especializada.
Nota: Chama-se a atencéo do utilizador para a possivel existéncia de regulamentos
regionais ou nacionais relativos a eliminacéo.

Seccéao 14: Informacgdes relativas ao transporte

| 14.1. Namero ONU

N° ONU: UN2920

‘ 14.2. Designacdao oficial de transporte da ONU

Den. de exped. correcta: LIQUIDO CORROSIVO, INFLAMAVEL, N.S.A.
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(SULPHURIC ACID)
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe do transporte: 8 (3)

‘ 14.4. Grupo de embalagem ‘

Grupo de embalagem: |l

‘ 14.5. Perigos para o ambiente ‘

Perigoso para o ambiente: Nao Poluente marinho: Néao

‘ 14.6. Precaucdes especiais para o utilizador ‘

Precaucdes especiais: N&ao sdo necessarias precaucdes especiais.
Codigo de tunel: D/E
Cat. de transporte: 2

Seccéao 15: Informacgéo sobre regulamentacéo

‘ 15.1. Regulamentagao/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente ‘

Regulamentos especificos: N&o é aplicavel.

‘ 15.2. Avaliacdo da seguranca quimica ‘

Avaliacdo da segurancga quimica: O fornecedor néo realizou uma avaliagdo da seguranca quimica da substancia ou
mistura.

Seccéao 16: Outras informacdes

‘ Outras informac6es

Outras informagdes: Ficha de dados de seguranga de acordo com a Regulamento no. 2015/830.
* Indica texto na FDS que foi alterado desde a Ultima revisao.
Frases de secc¢éo 2/3: H225: Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226: Liquido e vapor inflamaveis.
H314: Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H315: Provoca irritagéo cuténea.
H319: Provoca irritagdo ocular grave.

Renuncia de responsabilidade: Acreditamos que a informacéo acima esta correcta embora ndo se pretenda que ela
seja exaustiva, devendo ser utilizada apenas como orienta¢éo. Esta empresa ndo
aceita responsabilidade por quaisquer danos resultantes do manuseamento ou do
contacto com o produto acima.
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