WJATER KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTTEET

AMINE REAGENT B (65ML)
ITS Sivu: 1

UPPLY Laatimispaiva: 07/03/2017
Muutosnumero: 1

Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

‘ 1.1 Tuotetunniste ‘

Tuotenimike: AMINE REAGENT B (65ML)
Tuotekoodi: AMB

‘ 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytét, joita ei suositella ‘

‘ 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot ‘

Water Kits Supply Sarl
Téléport 5
JUILLAN
65290
France
Puh.: +335629517 94
Faksi: +33562 95 34 27
Email: contact@water-kits.fr

1.4 Hatdpuhelinnumero

Hatapuhelinnumero: +33562 95 17 94
(vain virastoaikana)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

‘ 2.1 Aineen tai seoksen luokitus ‘

Luokitus (CLP): Flam. Lig. 3: H226; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315
Tarkeimmat haittavaikutukset: Syttyva neste ja hoyry. Arsyttad ihoa. Arsyttaa voimakkaasti silmia.
‘ 2.2 Merkinnat ‘

CLP-merkinnét:
Vaaralausekkeet: H226: Syttyva neste ja hoyry.
H315: Arsyttaa ihoa.
H319: Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Varoitusmerkit: GHSO02: Liekki
GHSO07: Huutomerkki

Huomiosanat: Varoitus

Turvalausekkeet: P280: Kayta suojakéasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P210: Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipinéilta, avotulelta ja muilta sytytys-
lahteiltd. Tupakointi kielletty.
P260: Ala hengita hoyrya.
P301+330+331: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. El saa oksennuttaa.
P303+361+353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut
vaatetus valittdmasti. Huuhdo iho vedella.

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat: Kaytdssé voi muodostua syttyva / rajahtava ala-ilmaseos.
PBT: Téata ainetta ei ole yksildity PBT/vPvB-aineeksi.
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Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista
‘ 3.2 Seokset
Vaaralliset aineosat:
ETANOLI
EINECS CAS PBT / WEL Luokitus (CLP) Prosentti
a
200-578-6 64-17-5 Aine, jolle on yhteisdssa Flam. Lig. 2: H225 1-10%
vahvistettu tydperaisen
altistuksen raja-arvo.
RIKKIHAPPO
‘ 231-639-5 ‘ 7664-93-9 ‘ - Skin Corr. 1A: H314 1-10% ‘

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

‘ 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus ‘

Ihokosketus: Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet ja jalkineet, elleivat ne ole tarttuneet ihoon kiinni.
Huuhtele ihon altistunutta kohtaa juoksevalla vedelld 10 minuuttia tai pidemp&an, jos
ainetta on yha iholla. Kuljeta sairaalaan, jos on syntynyt palovammoja tai on merkkeja
myrkytyksesta.

Silmékosketus: Huuhtele silméa juoksevalla vedella 15 minuutin ajan. Kuljeta sairaalaan
erikoistutkimuksia varten.

Nieleminen: Huuhtele suu vedella. Ala oksennuta. Anna 1 kupillinen vettd juotavaksi 10 minuutin
véalein. Jos tajuton, tarkista hengitys ja anna tekohengitysta tarvittaessa. Jos tajuton ja
hengitys on OK, aseta henkild toipumisasentoon. Kuljeta sairaalaan niin nopeasti kuin
mahdollista.

Hengittdminen: Kuljeta henkild altistusalueelta vaarantamatta omaa terveytta tata tehtdessa. Jos tajuton
ja hengitys on OK, aseta henkild toipumisasentoon. Jos tajuissaan, varmista, etta
henkild istuu tai on makuuasennossa. Jos hengityksesta tulee kuplivaa, laita henkild
istumaan ja anna happea, jos mahdollista. Kuljeta sairaalaan niin nopeasti kuin
mahdollista.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Ihokosketus: Voi syntya rakkoja. Jos hoitoa ei anneta valittdmasti, haavauma pahenee.
Silmakosketus: Silméan sarveiskalvolle voi aiheutua palovammoja. Saattaa aiheuttaa pysyvaa vahinkoa.
Nieleminen: Sydvyttavia palohaavoja saattaa ilmestya huulten ymparille. Saattaa johtaa veren
oksentamiseen. Suusta tai nenésté saattaa vuotaa verta.
Hengittaminen: Hengitys saattaa olla lyhytta samalla kun kurkkua tuntuu polttavan. Altistuminen saattaa
aiheuttaa yskimista tai vinkuvaa hengitysta.
Viivastyneet vaikutukset: Valittomat vaikutukset ilmenevat todennakéisesti lyhytaikaisen altistuksen jalkeen.

‘ 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Vélitdn/erikoishoito: Paikalla on oltava kaytettavissa silmakylpytarvikkeet.

Kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet

‘ 5.1 Sammutusaineet

Sammutusaine: Vesisuihke. Hiilidioksidi. Sammutusjauhe. Alkoholinkestéava vaahto.

‘ 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Altistumisvaarat: Poltettaessa paastaa ilmaan myrkyllisia huuruja. Helposti syttyva. Hoyry saattaa
kulkeutua huomattavan matkan sytytysléahteelle ja leimahtaa takaisin. Muodostaa

rajahtavan ilma-hoyry -sekoituksen. .
[jatkuu...]
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‘ 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Kayta happilaitetta. Kéyta suojavaatetusta suojataksesi ihoa ja silmia altistumiselta.

Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

‘ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkildvahinkojen estaminen: limoita valittdmasti poliisille ja palokunnalle. Merkitse saastunut alue kyltein ja esta
asiattomien paasy alueelle. Al toimi ilman asianmukaista suojavaatetusta - katso
KTT:n kohta 8. K&danna vuotavat astiat vuotopuoli yléspéin, jotta nestetta ei paase
karkuun. Henkilokohtaisen suojauksen yksityiskohdat 16ytyvat KTT:n kohdasta 8. Karsi
pois kaikki sytytyslahteet.

‘ 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet ‘

Ympaéristovahinkojen estaminen: Ala kaada vieméreihin tai jokiin. Ota paastot talteen patoamalla.

‘ 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet ‘

Puhdistustoimenpiteet: Puhdistuksen saa tehda vain pateva, kyseisen aineen tunteva henkilékunta. Imeyta
kuivaan maahan tai hiekkaan. Siirrd suljettavaan, merkittyyn pelastusastiaan
havittamista varten asianmukaisella tavalla. Ala kayta puhdistuksen yhteydessé
véalineitd, jotka saattaisivat synnyttaa kipinoita.

| 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin: Katso KTT:n kohdasta 8.

Kohta 7: K&sittely ja varastointi

‘ 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kéasittelyvaatimukset: Valta suoraa kosketusta aineen kanssa. Varmista, etta alueella on riittava ilmanvaihto.
Ala kayta ahtaassa tilassa. Valta karyjen muodostumista ja leviamista ilmaan.
Tupakointi on kielletty. Kéytéa tydkaluja, joista ei synny kipindita.

‘ 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet ‘

Varastointiolosuhteet: Sailyta viiledssa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Sailié pidettava tiiviisti suljettuna.

‘ 7.3 Erityinen loppukaytto ‘

Erityinen loppukayttd: Ei tietoa saatavilla.

Kohta 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

‘ 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistuksen raja-arvot: Ei tietoa saatavilla.
| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ei tietoa saatavilla.

‘ 8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Suunnittelutoimenpiteet: Varmista, etté alueella on riittdva ilmanvaihto. Varmista, etté valaistus ja sahkolaitteet
eivat ole mahdollinen sytytyslahde.
Hengityksensuojaus: Happilaitteen taytyy olla saatavilla hatatapauksia varten.
Kéasien suojaus: Lapaisemattomat késineet.
Silmien suojaus: Tiiviisti asettuvat suojalasit. Varmista, etta silmanhuuhdontapaikka on lahella.
Ihonsuojaus: Lapaiseméattdomat suojapuku.
Ympaéaristd: Varastohuoneen lattian pitda olla Iapaisematon, jotta nesteet eivat pddse vuotamaan
lapi.
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Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

‘ 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Tila: Neste
Vari: Kellanruskea
Haju: Hajuton

Vesiliukoisuus: Sekoittuva kaikissa mittasuhteissa

Leimahduspiste°C: 49

pH: <2

‘ 9.2. Muut tiedot

Muut tiedot: Ei tietoa saatavilla.

Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

‘ 10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus: Vakaa suositelluissa kuljetus- ja sailytysolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Kemiallinen stabiilisuus: Vakaa normaalioloissa. Vakaa huoneenlammadssa.

‘ 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot: Vaarallisia reaktioita ei esiinny normaaleissa kuljetus- ja sailytysolosuhteissa. Aine voi

hajota altistuessaan alla luetelluille olosuhteille tai aineille.

‘ 10.4 Valtettavat olosuhteet

Valtettavat olosuhteet: Kuumuus. Kuumat pinnat. Sytytyslahteet. Liekit.

‘ 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat aineet: Vahvat hapettavat aineet. Vahvat hapot.

‘ 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet: Poltettaessa paastaa ilmaan myrkyllisia huuruja.

Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

‘ 11.1 Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista

Vaaralliset aineosat:

ETANOLI
IVN RAT LD50 1440 | mg/kg
ORL MUS LD50 3450 | ma/kg
ORL RAT LD50 7060 | mg/kg
RIKKIHAPPO... %
ORL RAT LD50 2140 | mg/kg
Aineen kannalta tarkeat vaarat:

Vaara Reitti Perusta
Ihosydvyttavyys/ihodrsytys DRM Vaarallinen: laskettu
Vakava silmavaurio/silma-arsytys OPT Vaarallinen: laskettu

Oireet/altistumisreitit

Ihokosketus: Voi syntya rakkoja. Jos hoitoa ei anneta valittdomasti, haavauma pahenee.

Silmékosketus: Silman sarveiskalvolle voi aiheutua palovammoja. Saattaa aiheuttaa pysyvaa vahinkoa.
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Nieleminen: Sydvyttavia palohaavoja saattaa ilmestya huulten ymparille. Saattaa johtaa veren
oksentamiseen. Suusta tai nenésté saattaa vuotaa verta.
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Hengittaminen: Hengitys saattaa olla lyhytta samalla kun kurkkua tuntuu polttavan. Altistuminen saattaa

aiheuttaa yskimista tai vinkuvaa hengitysta.
Viivastyneet vaikutukset: Valittomat vaikutukset ilmenevat todennakéisesti lyhytaikaisen altistuksen jalkeen.

Kohta 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

‘ 12.1 Myrkyllisyys

Ecotoxicity: Ei tietoa saatavilla.

‘ 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoaminen: Biohajoava.

‘ 12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyystaipumus: Ei biokertyvyystaipumusta.

‘ 12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus: Imeytyy helposti maaperaan.

‘ 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Téata ainetta ei ole yksildity PBT/vPvB-aineeksi.

‘ 12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset: Vahainen ymparistomyrkyllisyys.

Kohta 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkékohdat

‘ 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Jatteiden kasittelytavat: Siirra sopivaan astiaan - jarjestele havittamiseen erikoistuneen yrityksen keraysta
varten.
Huom.: Kayttajan huomio kiinnitetddn mahdollisiin havittdémista koskeviin alueellisiin tai
kansallisiin maarayksiin.

Kohta 14: Kuljetustiedot

| 14.1 YK-numero

YK-numero: UN2920

‘ 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Laivauksessa kaytettava nimi: SYOVYTTAVA NESTE, PALAVA, N.O.S.
(SULPHURIC ACID)

‘ 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Kuljetusluokka: 8 (3)

‘ 14.4 Pakkausryhmé

Pakkausryhma: 1

‘ 14.5 Ympéristbvaarat

Ympaéristolle vaarallinen: Ei Meria saastuttava aine: Ei

‘ 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Erityiset varotoimet kayttajalle: Ei erityisia varotoimia.
Tunnelikoodi: D/E
Kuljetuskategoria: 2
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Kohta 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

‘ 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannékset tai -lainsaadéanto ‘

Erityisméaéaraykset: Ei koske.

‘ 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi ‘

Kemikaaliturvallisuusarviointi: Toimittaja ei ole tehnyt aineelle tai seokselle kemikaaliturvallisuusarviointia.

Kohta 16: Muut tiedot

‘ Muut tiedot

Muut tiedot: Kayttéturvallisuustiedotteet asetus N:o 2015/830 mukaan.
* Osoittaa viime tarkistukseen jalkeen muuttunutta KTT-tekstia.
Lausekkeista: H225: Helposti syttyva neste ja hoyry.
H226: Syttyva neste ja hoyry.
H314: Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315: Arsyttaa ihoa.
H319: Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Laillinen vastalause: Yllamainitun tiedon uskotaan pitédvan paikkansa, mutta sen ei vaiteta siséltavan kaikkea
tietoa, ja sita tulee siksi kayttda vain oppaana. Tata yhtiota ei tule pitaé vastuussa ylla
mainitun tuotteen kasittelyn tai kosketuksen aiheuttamista vahingoista.

[viimeinen sivu]




