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1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

‘ 1.1. Termékazonosité

A termék neve:
Termékkod:

SOLUTION NETTOYAGE SONDE (1L)
AS-K28664-KW

‘ 1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznélasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

‘ 1.3. A biztonséagi adatlap szallit6janak adatai

Telefon:
Fax:
Email:

Water Kits Supply Sarl
Téléport 5

JUILLAN

65290

France
+335629517 94
+33 562 95 34 27
contact@water-Kkits.fr

‘ 1.4. Siirgésségi telefonszam

Sirgbsségi telefon:

+335629517 94
(csak munkaid6ben)

2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolas

‘ 2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas (CLP):
Nemkivanatos hatasok:

Met. Corr. 1: H290; Skin Corr. 1B: H314

Fémekre korroziv hatasu lehet. Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

| 2.2, Cimkézési elemek

Cimkeelemek a CLP alatt:
A figyelmezteté mondatok:

A veszélyt jelz6 piktogramok:

Figyelmeztetések:
Ovintézkedésre vonatkoz6 mond:

H290: Fémekre korroziv hatasu lehet.
H314: Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
GHSO05: Korrézié

&

Veszély
P280: véddkesztyl/védéruha/szemvédé/arcvedd hasznélata kotelezd.

P303+361+353: HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot

azonnal le kell vetni. A bért le kell dbliteni vizzel.

P305+351+338: SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltavolitdsa, ha kénnyen megoldhat6. Az 6blités folytatasa.

‘ 2.3. Egyéb veszélyek

PBT:

Az anyag nem azonositott PBT/vPvB anyagként.

3. Szakasz: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

‘ 3.2. Keverékek
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FORMIC ACID
EINECS CAS PBT / WEL Osztélyozas (CLP) Szazalék
200-579-1 64-18-6 - Skin Corr. 1A: H314 10-30%
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4. Szakasz: Elsésegélynyujtasi intézkedések

‘ 4.1. Az elsbsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Ha a borrel érintkezik: Azonnal tavolitson el minden szennyezett ruhadarabot és labbelit, amennyiben azok
nem tapadtak a bérre. Aztassa 4t az érintett bért foly6 vizzel 10 percen keresztiil, vagy
hosszabb ideig, ha az anyag tovabbra is megtalalhat6 a béron. Egési sebek vagy
mérgezési tinetek esetén szallitsa korhazba a sériiltet.

Ha a szembe keriil: Mossa a szemet foly6 vizzel 15 percen keresztil. Juttassa koérhazba a sériltet
szakvizsgalat céljabal.

Lenyelés: Mossa ki a szajat vizzel. Ne hanytassa. ltasson a sértlttel 10 percenként 1 pohar vizet.
Ha a sérilt eszméletlen, ellendrizze a légzést és szilkség esetén alkalmazzon
mesterséges |élegeztetést. Ha a sérilt eszméletlen és a légzés normalis, helyezze
rekuperacios testhelyzetbe. A leheté leggyorsabban juttassa kérhazba a sériltet.

Belélegzés: Tavolitsa el a sériiltet a baleset szinhelyérdl, k6zben biztositva sajat biztonsagat. Ha a
sérilt eszméletlen és a légzés normalis, helyezze rekuperacios testhelyzetbe. Ha a
sériilt eszméleténél van, gondoskodjon arrél, hogy Ul6 vagy fekvé testhelyzetben
maradjon. Bugyborékold l1égzés esetén lltesse fel a sériiltet és lehetéség szerint
biztositson oxigénellatast. A lehet leggyorsabban juttassa kérhazba a sériiltet.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Ha a bérrel érintkezik: Holyagképzodés fordulhat elé. Azonnali kezelés hianyaban progressziv fekélyesedés

kovetkezik be.
Ha a szembe kerul: Szaruhartya égési sebei képzédhetnek. Maradand6 karosodéast okozhat.
Lenyelés: Mar6 égési sebek jelenhetnek meg az ajkak korul. Vérhanyas kovetkezhet be. Szaj- vagy
orrvérzés fordulhat elé.
Belélegzés: Légszomj kovetkezhet be, a torokban fellépd égé érzéssel tarsulva. Az anyagnak valé
kitettség kohogést vagy sipol6 légzést okozhat.
Késleltetett/azonnali hatdsok: Azonnali hatas varhat6 rovid ideig tartd expozicié utan.

‘ 4.3. A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Azonnali / specialis kezelés: A helyiségekben legyen szemoblitd.

5. Szakasz: Tlizvédelmi intézkedések

‘ 5.1. Oltéanyag

K8zombositd kozegek: A kornyezd tliznek megfeleld tlizoltd anyag hasznalandé. A tartalyok hiitésére hasznaljon
vizpermetet.

‘ 5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilénleges veszélyek

Az expozici6 veszélyei: Mard. Egés soran mérgezé fiistoket bocsat ki.

‘ 5.3. Tlizoltéknak sz6l16 javaslat

Tilzoltoknak sz416 javaslat: Viseljen zart rendszeri 1égzékésziiléket. A bérrel és szemmel valé érintkezés
megeldzésére viseljen védosoltdzetet.

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszeri expoziciénal
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6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védéeszkdzdk és vészhelyzeti eljarasok

Egyéni ovintézkedések: Azonnal értesitse a renddrséget és a tlizoltdsagot. A szabadban tartsa a szemlélSket
ellenszélben és a gécponttdl tavol. Jeldlje a szennyezett teriiletet figyelmeztetd
jelzésekkel, és akadalyozza meg az illetéktelenek behatolasat. Ne cselekedjen
megfeleld véddoltdzet hidnyaban - lasd az BAL 8. szakaszat. Forditsa a szivargd
tartalyokat a szivargo feliikkel felfelé, hogy megelézze a folyadék kiomlését.

‘ 6.2. Kbrnyezetvédelmi 6vintézkedések

Koérnyezetvédelmi szabalyok: Ne (ritse csatorndba vagy folydba. Hatérolja koril, elkeritéssel fékezze meg a kiomlést.

‘ 6.3. A terlleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Eltakaritasi szabalyok: A tisztitast csak az illeté anyagot ismer6, szakképzett személyzet végezheti. Szaraz foldet
vagy homokot alkalmazzon az anyag felszivasédhoz. A megfelel6 mddszerrel torténd
artalmatlanitas végett helyezze at egy zarhat6, cimkével ellatott tartélyba.

‘ 6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Hivatkozas méas szakaszokra: L&sd az BAL 8. szakaszat.

7. Szakasz: Kezelés és tarolas

‘ 7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

Kezelési kdvetelmények: Keriilje az anyaggal val6 kézvetlen érintkezést. Gy6z6djon meg, hogy a terilet
kelléképpen szelléztetett. Ne kezelje zart térben. Kerlilje a paraképz6dést és annak
terjedését a levegében.

‘ 7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt

A tarolas korulményei: Hivos, jol szellbztetett helyen tarolja. Tartsa szorosan zarva a tartalyt.

‘ 7.3. Meghatéarozott végfelhasznélas (végfelhasznéalasok)

Meghatérozott végfelhasznélas: Nincs rendelkezésre all6 adat.

8. Szakasz: Az expozicié ellenérzésel/egyéni védelem

‘ 8.1. Ellenérzési paraméterek

Veszélyes 0sszetevok:

FORMIC ACID...100%

Foglalkozasi expozicios hatarok: Tadojaro por
TWA 8 or. STEL 15' TWA 8 or. STEL 15'
EU 9 mg/m3 - - -
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Nincs rendelkezésre all6 adat.

‘ 8.2. Az expozicio ellenérzése

Technikai intézkedések: Gy6z6djon meg, hogy a terilet kell6képpen szell6ztetett.
Légzésvédelem: Sirgdsség esetén zart rendszer(i [égzokésziléknek kéznél kell lennie.
A kéz védelme: At nem ereszté kesztyik.
A latas védelme: Szorosan illeszkedd védészemiiveg. Gy6z6édjon meg, hogy a szemfirdé kéznél van.
A bor védelme: At nem eresztd védéoltozet.

9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
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9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informacio

Halmazallapot: Folyékony
Szin: Szintelen
Szag: Athat6
Vizben valé oldhatésag: Minden aranyban elegyithet6é
Oldhat6 még: Aceton.
Paranyomés: 4.7kPa (Formic acid) pH-érték: 2.3

| 9.2. Egyéb informaciok

Egyéb informaciok: Nincs rendelkezésre allo adat.

10. Szakasz: Stabilitas és reakciokészség

‘ 10.1. Reakciokészség ‘

ReakciOkészség: Stabil a javasolt szallitasi vagy tarolasi kortilmények kozott.

| 10.2. Kémiai stabilitas |

Kémiai stabilitds: Normalis kériilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok: Veszélyes reakciok fordulhatnak elé normal szallitasi vagy tarolasi kérilmények kozott.
Bomlas torténhet az alabb felsorolt korilményeknek vagy anyagoknak kitéve.

‘ 10.4. Kerulend6 kdrulmények ‘

Kerlilend6 allapotok: H6.

‘ 10.5. Nem 6sszeférheté anyagok ‘

Kerllend6 anyagok: Erdés oxidalészerek. Erés savak.

‘ 10.6. Veszélyes bomlastermekek ‘

Veszélyes bomlastermékek: Egés soran mérgezé fustoket bocsat ki.

11. Szakasz: Toxikoldgiai adatok

‘ 11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio

Veszélyes 0sszetevok:

FORMIC ACID...100%

IVN MUS LD50 145 | mg/kg
ORL MUS LD50 700 | mg/kg
ORL RAT LD50 1100 | mg/kg

Vonatkozo veszélyek az anyagra:

Veszély Ut Alap
Boérkorrézid/bérirritacio DRM Veszélyes: szamitott
Sulyos OPT Veszélyes: szamitott
szemkarosodas/szemirritacié

Expozicid tinetei / Gtja

Ha a borrel érintkezik: Holyagképz&édés fordulhat eld. Azonnali kezelés hianyaban progressziv fekélyesedés
kovetkezik be.
Ha a szembe keril: Szaruhartya égési sebei képzédhetnek. Maradandé karosodast okozhat.
Lenyelés: Maro égési sebek jelenhetnek meg az ajkak koril. Vérhanyas kdvetkezhet be. Szaj- vagy
orrvérzés fordulhat el6.
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Belélegzés: Légszomj kdvetkezhet be, a torokban fellépd égo érzéssel tarsulva. Az anyagnak valé
kitettség kohodgést vagy sipolo légzést okozhat.
Késleltetett/azonnali hatdsok: Azonnali hatas varhat6 rovid ideig tartd expozicié utan.

12. Szakasz: Okologiai informaciok

‘ 12.1. Toxicitas

Okotoxicitads: Nincs rendelkezésre all6 adat.

‘ 12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag

Megmaradas és lebonthat6séag: Biol6giailag lebonthaté.

‘ 12.3. Bioakkumulacios képesség

Bioakkumulativ potencial: Nincs bioakkumulaciés potencidl.

‘ 12.4. A talajban valé mobilitas

Mobilitds: Konnyen felszivodik a talajban.

‘ 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT: Az anyag nem azonositott PBT/vPvB anyagként.

‘ 12.6. Egyéb karos hatasok

Egyéb kéros hatdsok: Elhanyagolhat6 ékotoxicitas.

13. Szakasz: Artalmatlanitasi szempontok

| 13.1. Hulladékkezelési modszerek

Elhelyezés - miiveletek: Helyezze at egy megfeleld tartdlyba a szervezzen meg egy szakképzett hulladék-
eltakarito vallalat altali begyijtést!
NB: Felhivjuk a hasznélé figyelmét a hulladék-eltakaritasra vonatkozo esetleges regionalis
vagy nemzeti szabalyozasokra.

14. Szakasz: Szallitasra vonatkoz6 informaciék

| 14.1. UN-szam

ENSZ-szam: UN3412

‘ 14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

A széllitmanyoz6 megnevezése: FORMIC ACID

‘ 14.3. Széllitasi veszélyességi osztaly(ok)

Szallitasi osztély: 8

‘ 14.4. Csomagolasi csoport

Csomagolasi csoport: |l

‘ 14.5. Kdrnyezeti veszélyek

Kornyezetre veszélyes: Nincsenek Tengeri szennyezbanyag: Nincsenek

‘ 14.6. A felhasznélét érinté kuldnleges dvintézkedések

Kulonleges évintézkedések: Nincsenek specialis 6vintézkedések.
Alagutkod: E
Szallitasi kat: 2

15. Szakasz: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk
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‘ 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kérnyezetvédelmi eléirasok

Specifikus szabalyozasok: Nem alkalmazhato.

‘ 15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonséagi értékelés: A beszallit6 nem végzett kémiai biztonsagi értékelést az anyagra vagy az elegyre.

16. Szakasz: Egyéb informaciok

| Egyéb informéciok

Egyéb informaciok: Biztonsagi adatlap a 2015/830 EU rendelet szerint.
* jelzi a Biztonsagi adatlapban azt a széveget, mely az utolsé feliilvizsgalat 6ta valtozott.
A 2/3sz. mondatok: H290: Fémekre korroziv hatasu lehet.
H314: Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.

Kodvetelések elutasitasa: A fenti adatok a becslések szerint helyesek, ez azonban nem jelenti azt, hogy mindent
magukba foglalnak, és csakis utmutatoként hasznalanddk. A cég nem vonhat6
felelésségre a fenti termék kezelésébdl vagy a termékkel valé érintkezésbdl szarmazo
barmely kar esetén.

[utolsé oldal]




